




Návod na montáž
Vážený zákazník,

ďakujeme vám za dôveru, ktorú ste nám prejavili
kúpou vášho nového exteriérového dizajnového sen-
zorového svietidla. Rozhodli ste sa pre kvalitný výro-
bok, ktorý bol vyrobený, testovaný a balený s najvyš-
šou starostlivosťou.

Pred inštaláciou sa oboznámte s týmto montážnym
návodom. Pretože iba odborná inštalácia a uvedenie
do prevádzky zaručujú dlhotrvajúcu, spoľahlivú a bez-
poruchovú prevádzku.

Želáme vám veľa spokojnosti s vaším novým senzo-
rovým svietidlom.

SK Princíp 

Senzorové svietidlo je aktívny snímač pohybu. Integ-
rovaný iHF senzor vysiela vysokofrekvenčné elektro-
magnetické vlny (5,8 GHz) a prijíma ich odozvu. V prí-
pade pohybu osôb v oblasti snímania svietidla zazna-
mená senzor zmenu odozvy. Mikroprocesor potom
vydá spínací príkaz „Zapnúť svetlo“. Snímanie je mož-
né cez dvere, sklenené tabule alebo tenké steny.

Oblasti snímania pri montáži na stenu:
1) minimálny dosah (1 m)
2) maximálny dosah (7 m)

Bezpečnostné pokyny

n Pred všetkými prácami na prístroji prerušte prívod
napätia! 

n Pri montáži musí byť pripájané elektrické vedenie
bez napätia. Preto je potrebné najskôr vypnúť elek-
trický prúd a skontrolovať beznapäťovosť pomocou
skúšačky napätia. 

n Pri inštalácii senzorového svietidla ide o prácu na
sieťovom napätí. Inštalácia sa preto musí vykonať
podľa inštalačných predpisov a podmienok pripoje-
nia platných v danej krajine.
( -VDE 0100, -ÖVE / ÖNORM E8001-1,

- SEV 1000)  
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Upozornenie: 
Vysokofrekvenčný výkon vysokofrekvenčného senzora
predstavuje cca 1 mW – to je len 1/1000 vysielaného
výkonu mobilného telefónu alebo mikrovlnnej rúry.

cca 1 mW cca 1000 mW
Popis prístroja

Upozornenie: 
Senzor je vhodný na automatické spínanie svetla.
Funkcia senzora môže byť ovplyvnená poveternostný-
mi vplyvmi, pri silných nárazoch vetra, snežení, daždi,
krupobití môže dôjsť k chybnému zapnutiu.
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Inštalácia

Na dosiahnutie uvedeného dosahu 7 m by mala byť
montážna výška cca 2 m.

Pripojenie sieťového prívodného vedenia 
(pozri obr.)
   
Sieťové prívodné vedenie pozostáva z jedného 
3-žilového kábla:
L = fáza (zvyčajne čierna, hnedá alebo sivá)
N = nulový vodič (zvyčajne modrý)
PE = ochranný vodič (zeleno-žltý)

V prípade pochybností musíte káble identifikovať
pomocou skúšačky napätia; potom ich znova odpojte
od napätia. Fáza (L) a nulový vodič (N) sa pripájajú na
svorku svietidla.

Dôležité: Zámena vodičov vedie ku skratu v prístroji
alebo vo vašej skrinke s poistkami. V tomto prípade
treba jednotlivé káble ešte raz identifikovať a nanovo
zapojiť.
Na sieťové prívodné vedenie sa môže samozrejme
namontovať sieťový spínač na zapínanie a vypínanie.

Pri nastavovaní oblasti snímania odporúčame zvoliť
najkratší čas -.

Každým zaznamenaným pohybom pred uplynutím
tohto času sa odpočítavanie doby svietenia začne
odznovu. Pri nastavovaní oblasti snímania a za účelom
testu funkčnosti sa odporúča nastaviť najkratší čas.

Upozornenie: Po každom vypnutí svietidla je opätovné
snímanie pohybu prerušené na cca 1 sekundu. Až po
uplynutí tohto času môže svietidlo pri pohybe opäť
zapnúť svetlo.

Nastavenie stmievania (prahu citlivosti) 	
Nastavenie z výroby: 2000 lx

Požadovaný prah citlivosti svietidla sa
môže plynulo nastaviť od cca 2 lx do
2000 lx.
 

Regulátor na:
= prevádzka pri dennom svetle

cca 2000 lx
= prevádzka pri stmievaní cca 2 lx

Pre nastavenie oblasti snímania pri dennom svetle
nastavte regulátor na .

Nastavenie programu �

0 = pozvoľné rozsvietenie svetla/bez zapnutia
základného svetla od nastavenej hodnoty
stmievania

10 = pozvoľné rozsvietenie svetla + základné 
svetlo 10 minút

30 = pozvoľné rozsvietenie svetla + základné 
svetlo 30 minút

= pozvoľné rozsvietenie svetla + základné 
svetlo celú noc

Po namontovaní telesa �, ako aj zapojení sieťovej
prípojky sa môže senzorové svietidlo uviesť do prevádz-
ky. Pri manuálnom uvedení svietidla do prevádzky
pomocou svetelného vypínača sa svietidlo vypne 
kvôli fáze zamerania po 10 sekundách a následne je
aktívne pre senzorovú prevádzku. Opätovné stlačenie
svetelného vypínača nie je potrebné.

Nastavenie dosahu (citlivosti) �
Nastavenie z výroby: 7 m.

Plynulo nastaviteľný dosah od 1 m do
7 m.

Regulátor na:
+ = maximálny dosah 7 m
– = minimálny dosah 1 m

Pri nastavovaní oblasti snímania odporúčame zvoliť
najkratší čas -.

Pod pojmom dosah sa rozumie priemer na podlahe,
ktorý vznikne pri montáži vo výške 2 m a vytvorí tak
oblasť snímania. 

Nastavenie času (oneskorenie vypnutia) �
Nastavenie z výroby: 5 s

Požadovanú dobu svietenia svietidla
je možné plynulo nastaviť od cca 
5 s do max. 15 min.

Regulátor na: 
+ = maximálny čas (15 min.)
– = minimálny čas (5 s)

Funkcie  
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� nástenný držiak
� teleso svietidla
� dištančný držiak pre nadomietkovú montáž
� kryt svietidla
� nastavenie dosahu
� nastavenie času
� nastavenie stmievania
� nastavenie programu
� funkcia trvalého svetla

Podomietková montáž
Nadomietková montáž
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1 m – 7 m

5 s – 15 min.

2 – 2000 lx



Záruka funkčnosti

Tento výrobok značky STEINEL bol vyrobený s maxi-
málnou dôslednosťou, skontrolovaný z hľadiska
funkčnosti a bezpečnosti podľa platných predpisov 
a následne podrobený náhodnej kontrole. Spoločnosť
STEINEL preberá záruku za bezchybný stav a funkč-
nosť. Záručná doba je 36 mesiacov a začína plynúť
dňom predaja spotrebiteľovi. Odstránime nedostatky,
ktoré vyplývajú z chyby materiálu alebo výrobnej chy-
by, záručné plnenie sa uskutočňuje opravou alebo
výmenou chybných dielov podľa nášho uváženia.
Záručné plnenie sa nevzťahuje na poškodenie opotre-
bovateľných dielov ani na škody a nedostatky, ktoré
vzniknú nesprávnym zaobchádzaním alebo údržbou.
Ďalšie následné škody na cudzích predmetoch sú zo
záruky vylúčené.
Záruku poskytneme len v prípade, ak prístroj v nero-
zobranom stave zašlete spolu so stručným popisom
chyby, pokladničným dokladom alebo faktúrou
(dátum zakúpenia a pečiatka predajcu), dobre zabale-
ný na adresu príslušného servisu.

Servis pre opravy:
Po uplynutí záručnej doby alebo v prí-
pade chýb, na ktoré sa nevzťahuje
záruka, sa o možnosti opravy informuj-
te v najbližšom servise.

Vyhlásenie o zhode

Tento výrobok spÍňa:
- smernicu o nízkom napätí 2006/95/ES,
- smernicu o elektromagnetickej kompatibilite 

2004/108/ES,
- smernicu RoHS 2011/65/ES,
- smernicu o odpade z elektrických a elektronických

zariadení 2012/19/ES.

Technické údaje

Rozmery (v x š x h): 95 x 331 x 157 mm
Materiál: teleso svietidla: hliník

kryt svietidla: plast 
Sieťová prípojka: 230 V 50/60 Hz
Výkon: 12 W / 400 lm / 33,3 lm/W
Teplota farby: 3000 K (teplá biela)
Životnosť LED: 50 000 hodín
Uhol snímania: 180° s ochranou proti podlezeniu
Dosah snímania: 1 – 7 m (radiálne)
Nastavenie stmievania: 2 – 2000 lx
Nastavenie času: 5 s – 15 min.
Základné svetlo: 0 alebo 10 %,pozvoľné rozsvietenie svetla
Trvalé svetlo: spínateľné (na 4 hod.)
Krytie: IP 44
Trieda ochrany: II
Teplotný rozsah: -20 °C až +40 °C
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Senzorové svietidlo sa zapína 
neželane 

n vietor pohybuje konármi stro-
mov a kríkmi v oblasti snímania

n snímanie automobilov na ulici

n prestaviť oblasť

n prestaviť oblasť

Prevádzkové poruchy

Senzorové svietidlo bez napätia

Senzorové svietidlo sa nezapína

Senzorové svietidlo sa nevypína

Porucha
n chybná poistka, svietidlo nie je

zapnuté, prerušené vedenie

n skrat

n nová poistka, zapnúť sieťový
spínač, skontrolovať vedenie
pomocou skúšačky napätia 

n skontrolovať pripojenia

n pri dennej prevádzke, nastavenie
stmievania je nastavené na noč-
nú prevádzku

n sieťový spínač vypnutý
n chybná poistka

n oblasť snímania nie je cielene
nastavená

n nastaviť nanovo (regulátor 	)

n zapnúť
n vymeniť poistku, príp. skontro-

lovať pripojenie
n nastaviť nanovo

n trvalý pohyb v oblasti snímania n skontrolovať oblasť a príp.
nanovo nastaviť

Senzorové svietidlo sa nevypína
úplne

n zvolené základné svetlo n prepínač programov nastaviť 
na 0

Príčina Riešenie
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Ak sa k sieťovému prívodu namontuje sieťový spínač,
sú okrem jednoduchého zapnutia a vypnutia možné
nasledovné funkcie:

Režim trvalého svetla
1) Zapnutie režimu trvalého svetla:
Spínač 2x VYPNÚŤ a ZAPNÚŤ. Svietidlo sa prepne
na dobu 4 hodín na trvalé svetlo (svieti modré LED za
krytom svietidla 
). Následne sa automaticky znovu
prepne do senzorovej prevádzky (modré LED zhasne).
2) Vypnutie trvalého svetla:
Spínač 1x VYPNÚŤ a ZAPNÚŤ. Svietidlo sa vypne,
resp. prejde do senzorovej prevádzky.

Dôležité:
Viacnásobné stlačenie spínača by sa malo vykonať
rýchlo za sebou (v rozsahu 0,2 – 1 s).

Čo je pozvoľné rozsvietenie svetla?
Senzorové svietidlo je vybavené funkciou pozvoľné
rozsvietenie svetla. To znamená, že sa svetlo pri
zapnutí neprepne priamo na maximálny výkon, ale 
jas sa v priebehu jednej sekundy pomaly zvyšuje až
na 100 %. Rovnako sa jas svetla pri vypnutí pomaly
znižuje.

Čo je základné svetlo?
Základné svetlo umožňuje trvalé nočné osvetlenie so
svetelným výkonom cca 10 %. Až pri zaznamenaní
pohybu v oblasti snímania sa svetlo (na nastavený
čas, pozri oneskorenie vypnutia �) zapne na maxi-
málny svetelný výkon (100 %). Potom sa svietidlo
opäť prepne na základné svetlo (cca 10 %).

Upozornenie: V režime tlmenia môže dôjsť v závis-
losti od miestnej elektrickej siete k mihotaniu svetla
LED diód. Nie je to chyba výrobku ani dôvod na
reklamáciu.

Funkcia trvalého svetla �
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Instrukcja montażu
Szanowny Kliencie!

Dziękujemy za zaufanie wyrażone zakupem nowej,
stylowej lampy zewnętrznej z czujnikiem ruchu. Jest
to wysokiej jakości, wydajny produkt, który został
wyprodukowany, przetestowany i zapakowany 
z niezwykłą starannością.

Przed instalacją należy się zapoznać z niniejszą
instrukcją montażu. Tylko fachowa instalacja i uru-
chomienie zapewniają długą, niezawodną i bezawa-
ryjną eksploatację.

Życzymy Państwu wiele radości z użytkowania nowej
lampy z czujnikiem ruchu.

PL Zasada działania 

Lampa z czujnikiem ruchu jest aktywnym detektorem
ruchu. Zintegrowany czujnik wysokiej częstotliwości
wysyła fale elektromagnetyczne o wysokiej częstotliwo-
ści (5,8 GHz) i odbiera ich odbicie. Przy najmniejszym
ruchu w obszarze wykrywania czujnik rejestruje zmianę
w odbiciu fal. Mikroprocesor generuje wówczas polece-
nie „włączyć światło”. Możliwe jest wykrywanie ruchu
przez drzwi, szyby szklane lub cienkie ściany.

Obszary wykrywania czujnika przy montażu 
na ścianie:
1) Minimalny zasięg (1 m)
2) Maksymalny zasięg (7 m)

Zasady bezpieczeństwa

n Przed rozpoczęciem wszelkich prac przy urządze-
niu należy odłączyć napięcie zasilające! 

n Przewód zasilający, który należy podłączyć przy
montażu, nie może być pod napięciem. Dlatego
najpierw należy wyłączyć prąd i sprawdzić brak
napięcia za pomocą próbnika. 

n Podczas instalacji lampy z czujnikiem ruchu wyko-
nywana jest praca przy obecności napięcia. Dlatego
należy ją wykonać fachowo, zgodnie z obowiązują-
cymi przepisami dotyczącymi instalacji i podłącza-
nia do zasilania elektrycznego.
( -VDE 0100, -ÖVE / ÖNORM E8001-1,

- SEV 1000)  
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Wskazówka:
Moc nadawcza czujnika wysokiej częstotliwości
wynosi ok. 1 mW – stanowi to zaledwie jedną 
tysięczną mocy nadawczej telefonu komórkowego 
lub kuchenki mikrofalowej.

ok. 1 mW ok. 1000 mW

Opis urządzenia

Wskazówka:
Czujnik ruchu jest przeznaczony do automatycznego
włączania oświetlenia. Czynniki atmosferyczne mogą
wpływać na działanie czujnika, silne porywy wiatru,
śnieg, deszcz lub grad mogą spowodować błędne
zadziałanie czujnika.

Instalacja

W celu uzyskania podanego zasięgu czujnika 7 m,
wysokość montażu powinna wynosić ok. 2 m.

Podłączenie przewodu zasilającego (patrz rys.)
   
Przewód zasilający jest kablem 3-żyłowym:
L = przewód fazowy (najczęściej czarny, brązowy

lub szary)
N = przewód zerowy (najczęściej niebieski)
PE = przewód ochronny (zielono-żółty)

W razie wątpliwości należy zidentyfikować kable
próbnikiem napięcia, a następnie ponownie wyłączyć
napięcie. Przewód fazowy (L) i przewód zerowy (N)
należy podłączyć do łącznika świecznikowego.

Ważne: Pomylenie przewodów jest przyczyną 
późniejszego zwarcia w urządzeniu lub w skrzynce
bezpieczników. W takim przypadku należy jeszcze 
raz zidentyfikować poszczególne żyły przewodów
i ponownie je podłączyć.
W przewodzie zasilającym można oczywiście zainsta-
lować wyłącznik sieciowy do ręcznego załączania
i wyłączania lampy z czujnikiem ruchu.

Ustawianie czasu (opóźnienie wyłączenia) �
Ustawienie fabryczne: 5 sekund

Wymagany czas świecenia lampy można ustawić
płynnie w zakresie od ok. 5 s do maks. 15 min.

Regulator na pozycji: 
+ = maksymalny czas (15 min).
– = minimalny czas (5 s).

Podczas ustawiania zasięgu czujnika zalecamy 
ustawienie najkrótszego czasu świecenia –.

Każdy ruch wykryty przed upływem tego czasu
powoduje ponowne uruchomienie zegara. Przy usta-
wianiu zasięgu wykrywania i podczas wykonywania
testu działania zaleca się ustawienie najkrótszego
czasu.

Wskazówka: Po każdym wyłączeniu lampy ponowne
wykrywanie ruchów zostaje przerwane na czas
ok. 1 sekundy. Dopiero po upływie tego czasu lampa
może włączać światło po wykryciu ruchu.

Ustawianie progu czułości zmierzchowej 
(próg zadziałania) 	
Ustawienie fabryczne: 2000 luksów

Wymagany próg czułości zmierz-
chowej lampy z czujnikiem można
ustawić bezstopniowo w zakresie 
od ok. 2–2000 luksów.
 

Regulator na pozycji:
= praca przy świetle dziennym, ok. 2000 luksów.
= praca o zmierzchu, ok. 2 luksów.

Podczas ustawiania obszaru wykrywania przy 
świetle dziennym należy ustawić pokrętło 
regulacyjne w pozycji .

Ustawianie programu �

0 = Łagodne zapalanie światła / bez światła 
podstawowego WŁ. zapala się od zaprogra-
mowanego progu czułości zmierzchowej

10 = łagodne zapalanie światła + 
światło podstawowe 10 minut

30 = łagodne zapalanie światła + 
światło podstawowe 30 minut

= łagodne zapalanie światła + 
światło podstawowe przez całą noc

Po zamontowaniu obudowy � i podłączeniu do zasi-
lania sieciowego można uruchomić lampę z czujni-
kiem ruchu. Lampa włączona ręcznie za pomocą
włącznika światła wyłącza się po 10-sekundowej fazie
samoregulacji i jest aktywna w trybie pracy czujnika.
Nie ma potrzeby ponownego naciskania włącznika.

Ustawianie zasięgu czujnika (czułości) �
Ustawienie fabryczne: 7 m.

Płynna regulacja zasięgu od 
1 do 7 m.

Regulator na pozycji:
+ = maksymalny zasięg 7 m
– = minimalny zasięg 1 m

Podczas ustawiania zasięgu czujnika zalecamy 
ustawienie najkrótszego czasu świecenia –.

Pod pojęciem zasięgu należy rozumieć obszar na
podłożu, który przy montażu na wysokości 2 m 
tworzy obszar wykrywania. 

Funkcje  
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� Uchwyt naścienny
� Oprawa lampy
� Podkładka dystansowa do montażu natynkowego

 Osłona lampy
� Ustawianie zasięgu czujnika
� Ustawianie czasu
	 Ustawianie czułości zmierzchowej
� Ustawianie programu
� Funkcja stałego świecenia

Montaż podtynkowy
Montaż natynkowy
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1 m – 7 m

5 s – 15 min

2 – 2000 luksów
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Gwarancja funkcjonowania

Niniejszy produkt firmy STEINEL został wykonany 
z dużą starannością. Prawidłowe działanie i bezpie-
czeństwa użytkowania potwierdzają przeprowadzone
losowo kontrole jakości oraz zgodność z obowiązują-
cymi przepisami. Firma STEINEL nie ponosi odpowie-
dzialności za prawidłowe właściwości i działanie. Okres
gwarancji wynosi 36 miesięcy i rozpoczyna się z dniem
sprzedaży użytkownikowi.W ramach gwarancji usuwa-
my braki wynikłe z wad materiałowych lub wykonaw-
czych, świadczenie gwarancyjne nastąpi według
naszej decyzji przez naprawę lub wymianę wadliwych
części. Gwarancja nie obejmuje uszkodzenia części
podlegających zużyciu eksploatacyjnemu, uszkodzeń 
i usterek spowodowanych przez nieprawidłową obsłu-
gę lub konserwację. Gwarancja nie obejmuje odpowie-
dzialności za szkody wtórne powstałe na przedmiotach
trzecich. Gwarancja udzielana jest tylko wtedy, gdy
prawidłowo zapakowane urządzenie (nierozłożone na
części) wraz z krótkim opisem usterki, paragonem lub
rachunkiem zakupu (opatrzonym datą zakupu i pie-
czątką sklepu) zostanie odesłane do właściwego
punktu serwisowego.

Serwis naprawczy:
Aby uzyskać informacje na temat możli-
wości naprawy po upływie okresu gwa-
rancji lub w razie usterek nieobjętych
gwarancją, należy się skontaktować 
z najbliższym zakładem serwisowym.

Deklaracja zgodności z normami

Produkt spełnia wymogi:
- dyrektywy niskonapięciowej 2006/95/WE
- dyrektywy o kompatybilności elektromagnetycznej 

2004/108/WE
- dyrektywy RoHS 2011/65/WE
- dyrektywy WEEE 2012/19/WE

Dane techniczne

Wymiary (wys. x szer. x gł.): 95 x 331 x 157 mm
Materiał: oprawa lampy:  aluminium  

osłona lampy:  tworzywo sztuczne 
Zasilanie sieciowe: 230 V, 50/60 Hz
Moc: 12 W / 400 lm / 33,3 lm/W
Temperatura barwowa: 3000 kelwinów (ciepły biały)
Żywotność diod LED: 50 000 godzin
Kąt wykrywania: 180° z zabezpieczeniem przed podpełzaniem
Zasięg wykrywania czujnika: 1 - 7 m (promieniowo)
Ustawianie progu 
czułości zmierzchowej: 2–2000 luksów
Ustawienie czasu: 5 s – 15 min
Światło podstawowe: 0 lub 10%, łagodne zapalanie światła
Światło stałe: przełączalne (4 godz.)
Stopień ochrony: IP 44
Klasa ochronności: II
Zakres temperatury: -20°C do +40 °C

lampa z czujnikiem ruchu zapala
się w niepożądanym momencie

n wiatr porusza gałęziami drzew 
i krzewami w obszarze wykry-
wania czujnika

n czujnik rejestruje ruch pojazdów
na ulicy

n zmienić obszar wykrywania

n zmienić obszar wykrywania

Usterki

brak napięcia zasilającego lampę 
z czujnikiem ruchu

lampa z czujnikiem ruchu 
nie włącza się

lampa z czujnikiem ruchu 
nie wyłącza się

Usterka
n przepalony bezpiecznik, 

nie włączony wyłącznik 
sieciowy, przerwany przewód

n zwarcie

n założyć nowy bezpiecznik, 
włączyć wyłącznik sieciowy,
sprawdzić przewód próbnikiem
napięcia 

n sprawdzić przyłącza

n przy dziennym trybie pracy usta-
wiono próg czułości zmierzcho-
wej dla nocnego trybu pracy

n wyłączony wyłącznik sieciowy
n uszkodzony bezpiecznik

n niedokładnie ustawiony obszar
wykrywania czujnika

n ustawić ponownie (regulator 	)

n włączyć
n założyć nowy bezpiecznik,

ewentualnie sprawdzić przyłącze
n wyregulować ponownie

n w obszarze wykrywania czujnika
ciągle się coś porusza

n sprawdzić obszar wykrywania
czujnika i ewentualnie ustawić
go ponownie

lampa z czujnikiem ruchu 
nie wyłącza się całkowicie

n wybrane światło podstawowe n przełącznik programu 
ustawiony na 0

Przyczyna Usuwanie

P
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Jeśli w przewodzie zasilającym zainstalowany jest
wyłącznik sieciowy, to oprócz zwykłego włączania i
wyłączania oświetlenia można ustawić następujące
funkcje:

Tryb stałego świecenia
1) Włączanie stałego świecenia:
2 x wyłączyć i włączyć wyłącznik. Lampa ustawiona
jest na 4 godziny na tryb stałego świecenia (świeci
niebieska dioda LED za osłoną lampy 
). Po czym
przechodzi automatycznie na tryb pracy czujnika
(gaśnie niebieska dioda LED). 
2) Wyłączanie stałego świecenia:
1 x wyłączyć i włączyć wyłącznik. Lampa gaśnie lub
przechodzi na tryb pracy czujnika.

Ważne:
Kilkakrotne naciskanie wyłącznika należy wykonać raz
za razem, w krótkich odstępach (w czasie 0,2 – 1 s).

Co to jest łagodne zapalanie światła?
Lampa z czujnikiem obsługuje funkcję łagodnego
zapalania światła. Oznacza to, że po załączeniu lam-
pa nie świeci od razu z maksymalną mocą, lecz 
w ciągu jednej sekundy powoli zwiększa jasność aż
do uzyskania 100% mocy. W ten sam sposób zmniej-
szana jest stopniowo jasność lampy po zgaszeniu.

Co to jest światło podstawowe?
Światło podstawowe umożliwia stałe oświetlenie noc-
ne przy użyciu ok 10% mocy świetlnej. Dopiero na
skutek ruchu w obszarze wykrywania czujnika światło
zostaje przełączone (i świeci przez ustawiony czas,
patrz Opóźnienie wyłączania �) na maksymalną moc
świetlną (100%). Następnie lampa przełącza się
ponownie na światło podstawowe (ok. 10%).

Wskazówka: W zależności od lokalnej sieci elek-
trycznej, w trybie ściemnienia może występować 
lekkie migotanie diod LED. Nie jest to wadą produktu
ani podstawą składania reklamacji.

Funkcja stałego świecenia  �
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Instalarea

Pentru a obţine raza de acţiune indicată de 7 m,
înălţimea de montaj trebuie să fie de cca. 2 m. 

Conectarea cablului de alimentare (vezi fig.)
   
Circuitul de alimentare este format dintr-un cablu cu
3 fire:
L = fază (de cele mai multe ori negru, maro sau gri)
N = conductor de nul (de cele mai multe ori 

albastru)
PE = conductor de protecţie (verde/galben)

Dacă aveţi îndoieli, trebuie să identificaţi conductorii
cu ajutorul unui creion de tensiune; după aceea ei tre-
buie scoşi din nou de sub tensiune. Faza (L) şi con-
ductorul de nul (N) se conectează la bornele lustrei.

Important: Inversarea conexiunilor poate duce la
scurtcircuit în aparat sau panoul de siguranţe. În
acest caz trebuie identificat din nou fiecare cablu şi
ulterior refăcute conexiunile corecte.
Bineînţeles, pe cablul de reţea se poate instala un
întrerupător de reţea pentru cuplare şi decuplare.

Reglarea timpului de funcţionare 
(temporizarea deconectării) �
Reglaj din fabrică: 5 sec.

Durata luminiscenţei dorită pentru lampă poate 
fi reglată continuu de la cca. 5 sec. până la 
max. 15 min.

Buton de reglare pe: 
+ = timp maxim (15 min.).
– = timp minim (5 sec.).

Pentru setarea domeniului de detecţie
se recomandă selectarea timpului cel
mai scurt.

Cu ocazia fiecărei mişcări detectate înaintea expirării
acestei durate de timp, temporizatorul reporneşte de
la zero. La setarea domeniului de detecţie şi pentru
testarea funcţională se recomandă setarea timpului
celui mai scurt.

Indicaţie: După fiecare stingere a lămpii, o nouă
detectare de mişcare este posibilă doar după o între-
rupere de cca. 1 secundă. Numai după trecerea
acestui interval lampa se poate aprinde din nou la
detectarea mişcării.

Reglarea crepuscularităţii (pragul de acţionare) 	
Reglaj din fabrică: 2000 lucşi

Pragul dorit de comutare a lămpii
poate fi reglat continuu de la cca. 
2 la 2000 lucşi.
 

Buton de reglare pe:
= funcţionare la lumina zilei 

cca. 2000 lucşi.
= funcţionare în regim de crepus-

cularitate cca. 2 lucşi.
Pentru setarea domeniului de detecţie la lumină de zi
butonul de reglaj se va poziţiona pe .

Setarea programului �

0 = aprindere treptată / nu există lumină de bază
APRINSĂ începând cu valoarea de crepuscula-
ritate setată

10 = aprindere treptată + lumină de bază 10 minute
30 = aprindere treptată + lumină de bază 30 minute

= aprindere treptată + lumină de bază toată
noaptea

După montarea carcasei � şi realizarea conexiunii la
reţea, lampa cu senzor poate fi pusă în funcţiune. La
punerea manuală în funcţiune a lămpii cu ajutorul
întrerupătorului, aceasta se stinge pentru faza de
iniţiere după 10 secunde, după care devine activă
pentru funcţionarea comandată de senzor. Nu este
necesară o nouă acţionare a comutatorului.

Reglarea razei de acţiune (sensibilitatea) �
Reglaj din fabrică: 7 m.

Rază de acţiune reglabilă continuu
între 1 m şi 7 m.

Butoane de reglare pe:
+ = raza de acţiune maximă de 7 m
– = raza de acţiune minimă de 1 m

La setarea domeniului de detecţie se recomandă
selectarea timpului cel mai scurt.

Prin noţiunea de rază de acţiune se înţelege diametrul
unei zone circulare la nivelul solului, care reprezintă
domeniul de detecţie în cazul montării la o înălţime 
de 2 m. 

Funcţii  

Instrucţiuni de montare
Stimaţi clienţi,

Multe mulţumiri pentru încrederea manifestată la
cumpărarea noii dvs. lămpi de exterior decorative cu
senzor. V-aţi decis pentru un produs de înaltă calita-
te, fabricat, testat şi ambalat cu cea mai mare grijă.

Înainte de efectuarea lucrărilor de instalare, vă rugăm
să parcurgeţi prezentele instrucţiuni de montaj. Căci
numai instalarea corectă şi punerea corectă în
funcţiune garantează o funcţionare îndelungată, 
sigură şi fără defecţiuni.

Vă dorim să vă bucuraţi de noua dumneavoastră lam-
pă cu senzor.

RO Principiul de funcţionare  

Lampa cu senzor este un detector activ de mişcare.
Senzorul de înaltă frecvenţă integrat emite unde elec-
tromagnetice de înaltă frecvenţă (5,8 GHz) şi
recepţionează ecoul acestora. La mişcarea persoane-
lor în domeniul de detecţie a lămpii, senzorul detec-
tează modificarea ecoului. Într-un astfel de caz un
microprocesor declanşează comanda de comutare
„Aprindere lumină“. Detectarea mişcării este posibilă
şi prin uşi, geamuri şi pereţi subţiri.

Domenii de detecţie la montarea pe perete:
1) Raza de acţiune minimă (1 m)
2) Raza de acţiune maximă (7 m)

Instrucţiuni de siguranţă

n Înainte de efectuarea oricăror lucrări la aparat, între-
rupeţi alimentarea cu energie electrică! 

n La montare, cablul electric care urmează să fie con-
ectat nu trebuie să fie sub tensiune. De aceea, mai
întâi întrerupeţi alimentarea cu energie electrică şi
verificaţi tensiunea cu un creion de tensiune. 

n Instalarea lămpii cu senzor implică o lucrare la
reţeaua electrică. Prin urmare, aceasta trebuie efec-
tuată corect, conform instrucţiunilor de instalare şi
condiţiilor de conectare uzuale în ţara respectivă.
( -VDE 0100, -ÖVE / ÖNORM E8001-1,

- SEV 1000)  
D A

CH

Indicaţie:
Puterea de înaltă frecvenţă a senzorului iHF este de
cca. 1 mW – ceea ce reprezintă doar a 1000-a parte
din puterea de emisie a unui telefon mobil sau a unui
cuptor cu microunde.

cca. 1 mW cca. 1000 mW

Descrierea produsului

Indicaţie:
Senzorul este adecvat pentru aprinderea şi stingerea
automată a luminii. Influenţele meteorologice pot afec-
ta funcţionarea senzorului; în condiţii de rafale de
vânt, zăpadă, ploaie, grindină pot apărea acţionări
accidentale.
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O� Suport de perete

� Carcasă lampă
� Distanțier pentru montarea pe tencuială

 Abajur
� Reglarea razei de acţiune
� Temporizare
	 Reglarea crepuscularității
� Setare program
� Funcţia de iluminat continuu

Montaj sub tencuială
Montaj pe tencuială

l
II

��

��

1) 2)

7

1 m – 7 m

5 sec. – 15 min.

2 – 2000 lucşi
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Lampa cu senzor se aprinde
necontrolat 

n Vântul mişcă pomii şi tufişurile 
în domeniul de detecţie

n Este detectat traficul auto de 
pe şosea

n Reconfiguraţi domeniul

n Reconfiguraţi domeniul

Defecţiuni în funcţionare

Lampa cu senzor nu are curent

Lampa cu senzor nu se aprinde

Lampa cu senzor nu se stinge

Defecţiune
n Siguranţă defectă, aparat 

neconectat, cablu întrerupt

n Scurtcircuit

n Siguranţă nouă, cuplaţi întreru-
pătorul de reţea, verificaţi cablul
cu ajutorul unui creion de 
tensiune 

n Verificaţi legăturile

n În regim de zi, reglajul de crepus-
cularitate este plasat pe regim de
noapte

n Întrerupător decuplat
n Siguranţă defectă

n Domeniul de detecţie nu este
reglat corespunzător

n Reglaţi din nou (buton 	)

n Cuplaţi
n Siguranţă nouă, eventual 

verificaţi legăturile
n Reglaţi din nou

n Mişcare permanentă în dome-
niul de detecţie

n Verificaţi domeniul de detecţie 
şi eventual reglaţi-l din nou

Lampa cu senzor nu se stinge
complet

n Este selectată lumina de bază n Comutatorul de program pe 0

Cauză Remediu

Garanţie

Acest produs STEINEL a fost fabricat cu maximă
atenţie, verificat din punctul de vedere al funcţionării
şi al siguranţei conform normelor în vigoare şi supus
ulterior unor controale prin sondaj. STEINEL garan-
tează structura şi funcţionarea ireproşabilă a acestui
produs. Termenul de garanţie este de 36 de luni şi
începe de la data vânzării produsului către consuma-
tor. Garanţia acoperă deficienţele bazate pe defecte
de material şi fabricaţie, iar îndeplinirea garanţiei se
realizează prin repararea sau înlocuirea pieselor
defecte, conform opţiunii noastre. Garanţia nu se apli-
că pieselor de uzură şi nici deteriorărilor sau defi-
cienţelor cauzate de utilizarea sau întreţinerea neco-
respunzătoare. Este exclusă compensarea daunelor
provocate altor obiecte.
Garanţia este valabilă doar dacă aparatul nedezasam-
blat este trimis la atelierul competent într-un ambalaj
adecvat, împreună cu o scurtă descriere a defecţiunii,
cu bonul de casă sau cu factura (cu data cumpărării
şi cu ştampila distribuitorului).

Reparaţii şi post-garanţie:
După expirarea perioadei de garanţie
sau în cazul unei defecţiuni neacoperite
de garanţie informaţi-vă la cel mai
apropiat centru de service despre posi-
bilitatea reparării produsului.

Declaraţie de conformitate

Acest produs îndeplineμte cerințele
- Directivei 2006/95/CE privind echipamentele de 

joasă tensiune
- Directivei 2004/108/CE privind compatibilitatea 

electromagnetică
- Directivei RoHS 2011/65/CE
- Directivei WEEE (Deşeuri de echipamente electrice 

şi electronice) 2012/19/CE.

Date tehnice

Dimensiuni (Î x L x A): 95 x 331 x 157 mm
Material: Carcasă lampă: Aluminiu 

Capac lampă: Plastic 
Alimentare de la reţea: 230 V 50/60 Hz
Putere: 12 W / 400 lm / 33,3 lm/W
Temperatura culorii: 3000 Kelvin (alb cald)
Durata de viaţă a LED-ului: 50.000 ore de funcţionare
Unghi de detecţie: 180° cu supravegherea zonei de sub senzor
Raza de detecţie: 1 – 7 m (radial)
Reglare crepuscularitate: 2 – 2000 lucşi
Temporizare: 5 sec. – 15 min.
Lumina de bază: 0 sau 10%, aprindere treptată
Lumină continuă: comutabilă (4 ore)
Grad de protecţie: IP 44
Clasa de protecţie: II
Interval termic: -20 °C - +40 °C
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Dacă se montează în circuit şi un întrerupător de la
reţea, pe lângă funcţiile simple de conectare şi deco-
nectare mai sunt disponibile şi următoarele funcţii:

Regim de funcţionare cu iluminat continuu
1) Aprinderea luminii continue:
apăsaţi pe întrerupător de 2 x STINSĂ şi APRINSĂ.
Lampa trece pe 4 ore de iluminat continuu (LED-ul
albastru din spatele capacului 
 al lămpii se aprinde).
După aceea lampa revine la funcționarea pe bază de
senzor (LED-ul albastru se stinge).
2) Stingerea luminii continue:
apăsaţi pe întrerupător 1 x STINSĂ şi APRINSĂ. 
Lampa se stinge, respectiv trece în regimul de
funcţionare cu senzor.

Important:
Acţionarea repetată a comutatorului trebuie făcută la
intervale scurte (în domeniul 0,2 –1 sec.).

Ce este "aprinderea treptată a luminii" ?
Lampa cu senzor dispune de o funcţie de aprindere
treptată a luminii. Acest lucru înseamnă că, la aprin-
dere, lumina nu are intensitatea ei maximă, gradul de
luminozitate crescând lent până la 100% într-un inter-
val de o secundă. La fel şi la oprire, lumina se stinge
treptat.

Ce este lumina de bază ?
Lumina de bază permite un iluminat continuu pe timp
de noapte, la o putere de circa 10% din cea maximă.
Lampa se aprinde cu putere luminoasă maximă
(100%) numai la detectarea mişcării în domeniul de
detecţie (pentru durata reglată; a se vedea temporiza-
rea la decuplare �). Ulterior se revine la lumina de
bază (circa 10%).

Observaţie: În modul cu o intensitate scăzută a lumi-
nii, în funcţie de reţeaua de curent locală este posibil
ca LED-urile să pâlpâie uşor. Acest lucru nu este din
cauza unui defect de fabricaţie al produsului şi nu
reprezintă un motiv de reclamaţie.

Funcţionare cu lumină continuă �
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Inštalacija

Da bi navedene dosege 7 metrov pravilno nastavili,
naj bo višina naprave pri montaži pribl. 2 metra.

Priklop napetostnega kabla (glej sliko)
   
Električna napeljava je sestavljena iz 3-žilnega kabla:
L  =  fazni vodnik (običajno črn, rjav ali siv)
N = nični vodnik (običajno moder)
PE = zaščitni vodnik (zeleno/rumen)

V primeru dvoma kable identificirajte z indikatorjem
napetosti; nato spet Fazo (L) in nevtralni vodnik (N)
priključite na lestenčno sponko. 

Pomembno: pomešanje priključkov lahko privede do
kratkega stika v napravi ali v vaši električni omarici. 
V tem primeru morajo vsi kabli biti znova identificirani
in na novo montirani. 
V dovod na omrežje seveda lahko montirate omrežno
stikalo za prižiganje ali ugašanje. 

Zakasnitev izklopa (nastavitev časa) �
Tovarniška nastavitev: 5 sek.

Želeni čas svetlenja luči lahko brezstopenjsko nasta-
vite od približno  
5 sek. do maks.15 min. 

Nastavitveni gumb na: 
+ = najdaljši čas (15 min.).
– = najkrajši čas (5 sek.).

Pri nastavljanju področja zaznavanja
je priporočeno izbrati najkrajši čas.

Z vsakim zaznanim gibanjem pred iztekom nastavlje-
nega časa se ura postavi na začetek. Za nastavitev
območja zaznavanja in preverjanje delovanja se pri-
poroča najkrajša nastavitev časa. 

Napotek: Po vsakem postopku izklopa svetilke je
ponovno zaznavanje gibanja za pribl. 1 sekundo preki-
njeno. Šele potem, ko je ta čas potekel, lahko svetilka
ob zaznanem gibanju zopet zasveti. 

Nastavitev zatemnitvene vrednosti (prag vklopa) 	
Tovarniška nastavitev: 2000 luksov

Želeno mejo vklopa senzorja lahko brezstopenjsko
nastavite od približno 2 luksa do 2000 luksov. 
 

Nastavitveni gumb na:
= delovanje ob dnevni svetlobi

pribl. 2000 luksov
= delovanje ob zatemnitvi pribl. 

2 luksa
Za nastavitev območja zaznavanja pri
dnevni svetlobi morate gumb za regu-
liranje nastaviti na .

Nastavitev programa �

0 = Mehki vklop / brez osnovne osvetlitve VKLOP
od nastavljene vrednosti zatemnitve

10 = Mehki vklop + osnovna osvetlitev 10 minut
30 = Mehki vklop + osnovna osvetlitev 30 minut

= Mehki vklop + osnovna osvetlitev vso noč

Po tem, ko je ohišje � montirano in priključek na
omrežje dokončan, lahko začne senzorska svetilka
delovati. Pri ročnem vklopu svetilke prek stikala se ta
med fazo umerjanja po 10 sekundah izklopi in je nato
pripravljena na senzorsko obratovanje. Ponoven vklop
prek sobnega stikala ni potreben.

Nastavitev dosega (občutljivosti) �
Tovarniška nastavitev: 7 m.

Brezstopenjsko nastavljiv doseg od 
1 m do 7 m.

Nastavitveni gumb na:
+ = največji doseg 7 m
- = najmanjši doseg 1 m

Pri nastavljanju področja zaznavanja je priporočeno
izbrati najkrajši čas.

Z izrazom doseg je mišljen krožni premer na tleh, 
ki nastane pri montaži na višini 2 m in označuje
območje zaznavanja. 

Funkcije   

Navodilo za montažo
Spoštovani kupec,

zahvaljujemo se vam za zaupanje, ki ste nam ga izka-
zali ob nakupu vaše nove dizajnerske zunanje senzor-
ske luči STEINEL. Odločili ste se za izdelek visoke
kakovosti, ki je bil proizveden, testiran in zapakiran 
z največjo skrbnostjo.

Prosimo, da pred inštalacijo preberite navodila za
montiranje. Le ustrezna inštalacija in uporaba namreč
zagotavljata dolgotrajno, zanesljivo in nemoteno delo-
vanje.

Želimo vam veliko veselja s svojo novo senzorsko
svetilko.

SLO Načelo delovanja 

Senzorska svetilka je aktivni javljalnik gibanja.  Integri-
rani iHF senzor oddaja visokofrekvenčne elektroma-
gnetne valove (5,8 GHz) in sprejema njihov odmev.
Ob najmanjšem premiku oseb v področju zaznavanja
svetilke senzor zazna spremembo odmeva.  Mikro-
procesor nato sproži ukaz za „vklop luči“. Zaznavanje
je možno tudi skozi vrata, stekla ali tanke zidove.

Območje dosega pri montaži na steno:
1) Najmanjši doseg (1 m)
2) Največji doseg (7 m)

Varnostna navodila

n Pred izvajanjem dela na napravi prekinite dovod
električne napetosti!  

n W Ob montaži mora biti električni vodnik, ki ga
boste priključili na aparat, brez napetosti. Zato naj-
prej odklopite tok in preverite s preizkuševalcem
električne napetosti, ali res ni več pod napetostjo. 

n Pri namestitvi senzorske luči gre za delo z omrežno
napetostjo. Zato mora biti strokovno izvedeno po
veljavnih predpisih in pogojih.
( -VDE 0100, -ÖVE / ÖNORM E8001-1,

- SEV 1000)  
D A

CH

Napotek:
Oddajna moč iHF senzorja znaša pribl. 1 mW – kar je
tisočkrat manj od oddajne moči mobilnega telefona ali
mikrovalovne pečice.

ca. 1 mW ca. 1000 mW

Opis naprave

� Zidno držalo
� Ohišje svetilke
� Distančnik nadometna montaža

 Okrov svetilke
� Nastavitev dosega
� Nastavitev časa
	 Nastavitev zatemnitve
� Nastavitev programa
� Stalna osvetlitev

Podometna montaža
Nadometna montaža

Napotek:
Senzor je primeren za avtomatsko vklapljanje luči.
Vremenski pogoji lahko vplivajo na delovanje senzorja.
Ob močnih sunkih vetra, snegu, dežju, toči lahko pride
do nezaželenih vklopov, ker naprava ne loči med
nenadnimi nihanji temperature ter viri toplote. 
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1 m – 7 m

5 sek. – 15 min.

2 – 2000 luksov
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Senzorska svetilka se nezaželeno
vklopi  

n veter premika drevesa in grmo-
vje v področju zaznavanja

n senzor zaznava avtomobile na
cesti

n spremenite področje

n spremenite področje

Obratovalne motnje

Senzorska svetilka nima napetosti

Senzorska svetilka se ne vklopi

Senzorska svetilka se ne izklopi 
popolnoma

Motnja
n okvarjena varovalka, ni vključe-

na, prekinjena povezava 

n kratek stik

n zamenjajte varovalko, vklopite
omrežno stikalo, preverite vod 
z merilcem napetosti 

n preverite kontakte

n pri dnevnem delovanju, nastavi-
tev zatemnitve se nahaja na
nočnem delovanju

n omrežno stikalo je IZKLOPLJENO
n varovalka je okvarjena

n področje zaznavanja ni natančno
nastavljeno

n na novo nastavite (reg. gumb 	)

n vklopite
n zamenjajte varovalko, preverite

priključek
n ponovno nastavite

n trajno premikanje na področju
zaznavanja,

n preverite področje zaznavanja in
ga po potrebi ponovno nastavite

Senzorska svetilka se ne izklopi
popolnoma

n izbrana osnovna osvetlitev n stikalo za izbiro programa 
je na 0

Vzrok Pomoč

Garancija za delovanje

Ta proizvod podjetja STEINEL je bil izdelan z veliko
skrbnostjo, preverjen glede delovanja in varnosti po
veljavnih predpisih ter končno podvržen naključni
kontroli. STEINEL daje garancijo za brezhibno stanje in
funkcionalnost proizvoda. Garancija velja 36 mesecev
od dneva nakupa. Odstranjujemo motnje zaradi napa-
ke v materialu ali izdelavi. Garancijska storitev obsega
popravilo ali zamenjavo delov z motnjo po naši izbiri.
Garancija ne velja pri poškodbah delov, ki se hitro
obrabijo, kot tudi za škode in pomanjkljivosti, do kate-
rih je prišlo zaradi nepravilne uporabe ali vzdrževanja.
Nadaljnje poškodbe na drugih predmetih so izključene.
Garancija bo odobrena v primeru, da pošljete neraz-
stavljeno napravo s kratkim opisom napake ter potr-
dilom o nakupu oz. računom (datum nakupa in štam-
piljka trgovca), dobro zapakirano na ustrezne servisne
službe.

Servis za popravila:
Po poteku garancijske dobe ali
pomanjkljivosti, za katere ni mogoče
uveljavljati garancijskega zahtevka, se
pozanimajte o možnem popravilu pri
svojem serviserju.

Izjava o skladnosti

Ta izdelek izpolnjuje:
- Direktivo o nizki napetosti 2006/ES
- Direktiva o elektromagnetni združljivosti 

2004/108/ES
- Direktivo o omejevanju uporabe nekaterih nevarnih 

snovi (RoHS) 2011/65/ES
- Direktive OEEO 2012/19/ES

Tehnični podatki

Mere (v x š x g): 95 x 331 x 157 mm
Material: Ohišje svetilke: aluminij

Okrov svetilke: umetna masa  
Omrežni priključek: 230 V, 50/60 Hz
Moč: 12 W / 400 lm / 33,3 lm/W
Temperatura barve: 3000 kelvinov (topla bela)
Življenjska doba LED: 50.000 ur
Kot zaznavanja: 180° z zaznavanjem gibanjem pri tleh
Doseg zaznavanja: 1 – 7 m (radialno)
Nastavitev mejne osvetljenosti okolice: 2 – 2000 luks
Nastavitev časa: 5 sek. – 15 min.
Osnovna osvetlitev: 0 ali 10 %, mehki vklop
Stalna osvetlitev: možen vklop (4 ure)
Vrsta zaščite: IP 44
Razred zaščite: II
Temperaturni razpon: -20 °C do +40 °C
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Ob montaži stikala v omrežno napeljavo so ob funkci-
jah VKLOPA in IZKLOPA možne sledeče funkcije:

Stalna osvetlitev
1) Nastavitev stalne osvetlitve:
Stikalo 2 x IZKL. in VKL. Luč se za 4 ure prestavi na
stalno osvetlitev (modra LED za okrovom svetilke 

sveti), nato pa samodejno preide v senzorsko delova-
nje (modra LED izklopljena).
2) Izklapljanje stalne osvetlitve:
Stikalo 1 x IZKL. in VKL. Luč ugasne oziroma preklopi
v senzorsko delovanje.

Pomembno:
Na stikalo večkrat zaporedoma hitro pritisnite 
(0,2 –1 sek).

Kaj je mehek vklop luči?
Svetilka s senzorjem ima funkcijo mehkega vklopa
luči. To, pomeni, da ob vklopu luč ne deluje ob mak-
simalni moči, temveč se svetlost v roku ene sekunde
počasi poveča do 100%. Prav tako luč ob izklopu
počasi izgublja svetilno moč.

Kaj je osnovna osvetlitev?
Osnovna osvetlitev omogoča nočno trajno osvetlitev
s ca. 10 % močjo luči. Šele v primeru premikanja v
območju zaznavanja se luč (za nastavljen čas, gl.
Zakasnitev izklopa �) preklopi na maksimalno zmo-
gljivost (100 %) svetenja. Nato svetilka ponovno pre-
klopi na osnovno osvetlitev (pribl. 10 %). 

Napotek: V načinu zatemnitve se lahko pojavi rahlo
migljanje LED-luči, kar je odvisno od lokalnega
omrežja. To ni pogojeno z izdelkom in ni razlog za
reklamacijo.

Stalna osvetlitev  �
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Instalacija

Da biste postigli navedeni domet od 7 m, visina mon-
taže treba biti oko 2 m.

Priključak mrežnog voda (vidi sl.)
   
Mrežni vod sastoji se od trožilnog kabela:
L = faza (većinom crna, smeđa ili siva)
N = nul-vodič (većinom plava)
PE = zaštitni vodič (zeleno/žuta)

U slučaju dvoumljenja morate identificirati kabel
pomoću ispitivača napona; zatim ponovno uspostavi-
te beznaponsko stanje. Faza (L) i nul-vodič (N) pri-
ključuju se na stezaljka stropne svjetiljke.

Važno: Zamjena priključaka u uređaju ili Vašem orma-
riću za osigurače kasnije uzrokuje kratki spoj. U tom
slučaju još jednom se moraju identificirati pojedini
kabeli i ponovno spojiti.
Naravno, u mrežnom vodu može biti instalirana sklop-
ka za uključivanje i isključivanje.

Podešavanje vremena (kašnjenje isključivanja) �
Tvornička podešenost: 5 sek

Željeno trajanje svjetla može se kontinuirano podeša-
vati od oko 5 sek. do maks. 15 min.

Regulator podešen na: 
+ = maksimalno vrijeme (15 min.).
– = minimalno vrijeme (5 sek.).

Za podešavanje područja detekcije
preporučuje se odabir najkraćeg vre-
mena –.

Svakim detektiranim pokretom sat se prije isteka tog
vremena ponovno pokreće. Kod podešavanja podru-
čja detekcije i testiranja funkcije preporučuje se pode-
siti najkraće vrijeme.

Napomena: Nakon svakog postupka isključivanja svje-
tiljke prekida se ponovno detektiranje pokreta na oko 
1 sekundu. Tek nakon isteka tog vremena svjetiljka
može pri pokretu ponovno uključiti svjetlo.

Podešavanje svjetlosnog praga (prag aktiviranja) 	
Tvornička podešenost: 2000 luksa

Željeni prag reagiranja svjetla može se kontinuirano
podešavati od oko 
2 - 2000 luksa. 
 

Regulator podešen na:
= rad pri danjem svjetlu oko 

2000 luksa.
= zatamnjivanje oko 2 luksa.

Za podešavanje područja detekcije
kod danjeg svjetla regulator treba
podesiti na .

Podešavanje programa �

0 = soft uključivanje / osnovno svjetlo nije UKLJ.
od podešene vrijednosti zatamnjivanja

10 = soft uključivanje + osnovno svjetlo 10 minuta
30 = soft uključivanje + osnovno svjetlo 30 minuta

= soft uključivanje + osnovno svjetlo cijelu noć

Kad je kućište � montirano i izvršen mrežni priklju-
čak, senzorska svjetiljka može se uključiti. Kod ruč-
nog puštanja svjetiljke u rad pomoću sklopke, ona se
tijekom faze kalibracije isključi nakon 10 sek. zatim je
opet spremna za senzorski pogon. Nije potrebno
ponovno aktiviranje sklopke svjetiljke.

Podešavanje dometa (osjetljivost) �
Tvornička podešenost: 7 m.

Kontinuirano podešavanje dometa od
1 m do 7 m.

Regulator podešen na:
+ = maksimalni domet od 7 m
– = mininimalni domet od 1 m

Kod podešavanja područja detekcije preporučuje se
odabir najkraćeg vremena –.

Pod pojmom domet misli se na promjer na tlu koji
kod montaže u visinu od 2 m nastaje kao područje
detekcije. 

Funkcije  

Upute za montažu
Poštovani kupče,

zahvaljujemo na Vašem povjerenju koje ste nam iska-
zali kupnjom nove dizajnirane vanjske senzorske svje-
tiljke STEINEL. Odlučili ste se za proizvod visoke kva-
litete koji je proizveden, ispitan i zapakiran uz veliku
pažnju.

Molimo Vas da se prije njegovog instaliranja upoznate
s ovim uputama za montažu. Naime, samo stručna
instalacija i puštanje u pogon jamče dug i pouzdan
rad bez smetnji.

Želimo Vam puno zadovoljstva s Vašom novom 
senzorskom svjetiljkom.

HR Princip rada 

Senzorska svjetiljka je aktivni dojavnik pokreta. Inte-
grirani iVF senzor odašilje visokofrekventne elektro-
magnetske valove (5,8 GHz) i prima njihov eho. Kod
pokreta osoba u području detekcije svjetiljke senzor
registrira promjenu eha. Mikroprocesor zatim aktivira
naredbu za uključenje „Uključiti svjetlo“. Moguće je
detektiranje kroz vrata, prozorska stakla ili tanke 
zidove.

Područje detekcije kod zidne montaže:
1) Minimalni domet (1 m)
2) Maksimalni domet (7 m)

Sigurnosne napomene

n Prije svih radova na uređaju prekinite naponsko
napajanje! 

n Kod montaže električni vod koji treba priključiti ne
smije biti pod naponom. Zbog toga najprije isključi-
te struju i pomoću ispitivača napona provjerite je li
uspostavljeno beznaponsko stanje. 

n Kod instalacije senzorske svjetiljke radi se o radovi-
ma na mrežnom naponu. Stoga se ona mora provo-
diti stručno i u skladu s uobičajenim državnim pro-
pisima o instalacijama i uvjetima priključivanja.
( -VDE 0100, -ÖVE / ÖNORM E8001-1,

- SEV 1000)  
D A

CH

Napomena:
Visokofrekventna snaga iVF senzora iznosi oko 1 mW
– to je samo 1000-iti dio učinka emitiranja mobitela ili
mikrovalne pećnice.

oko 1 mW oko 1000 mW

Opis uređaja

� Zidni držač
� Kućište svjetiljke
� Distanca za nadžbuknu montažu

 Poklopac svjetiljke
� Podešavanje dometa
� Podešavanje vremena
	 Podešavanje svjetlosnog praga
� Podešavanje programa
� Funkcija stalnog svjetla

Podžbukna montaža
Nadžbukna montaža

Napomena:
Senzor je namijenjen za automatsko uključivanje svjet-
la. Vremenski utjecaji mogu djelovati na funkcioniranje
senzora; kod jakog vjetra, snijega, kiše, tuče može
doći do pogrešnog aktiviranja.
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1 m – 7 m

5 sek. – 15 min.

2 – 2000 luksa
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Senzorska svjetiljka neželjeno se
uključuje. 

n Vjetar njiše drveća i 
grmlje u području detekcije

n Detektiranje automobila na ulici

n premjestiti područje

n premjestiti područje

Smetnje u radu

Senzorska svjetiljka bez napona

Senzorska svjetiljka se ne uključuje.

Senzorska svjetiljka se ne 
isključuje.

Smetnja
n neispravan osigurač, nije uklju-

čena ili je prekinut vod 

n kratki spoj

n novi osigurač, uključiti mrežnu
sklopku; provjeriti vod ispitiva-
čem napona 

n provjeriti priključke

n po danu se podešavanje svjetlo-
snog praga nalazi u noćnom reži-
mu rada

n mrežna sklopka je ISKLJUČENA
n neispravan osigurač

n područje detekcije nije ciljano
podešeno

n ponovno podesiti (regulator 	)

n uključiti
n stavite novi osigurač, event.

provjerite priključak
n podesiti iznova

n stalno kretanje u području
detekcije

n prekontrolirati područje i event.
ponovno podesiti

Senzorska svjetiljka ne isključuje 
se u potpunosti.

n odabrano osnovno svjetlo n sklopka za odabir programa 
na 0

Uzrok Pomoć

Jamstvo funkcionalnosti

Ovaj STEINEL proizvod izrađen je s najvećom paž-
njom, njegovo funkcioniranje i sigurnost ispitani su
prema važećim propisima i na kraju je proizvod
podvrgnut kontroli uzorka. STEINEL preuzima jamstvo
za besprijekornu kakvoću i funkcionalnost. Jamstveni
rok iznosi 36 mjeseci i započinje s danom prodaje
potrošaču. Uklanjamo nedostatke koji su posljedica
grešaka na materijalu ili tvorničke greške, usluga jam-
stva izvršava se popravkom ili zamjenom dijela s gre-
škom po našem izboru. Jamstvo ne dajemo u slučaju
oštećenja na potrošnim dijelovima, kao ni šteta i nedo-
stataka koji nastanu zbog nestručnog rukovanja ili odr-
žavanja. Posljedične štete na drugim predmetima su
isključene.
Jamstvo se priznaje samo ako nerastavljeni, dobro
zapakiran uređaj pošaljete zajedno s kratkim opisom
greške i računom (datum kupnje i pečat trgovine),
nadležnoj servisnoj službi.

Služba za popravke:
Nakon isteka jamstvenog roka ili kad
se utvrdi nedostatak bez jamstva,
raspitajte se kod najbliže servisne 
službe o mogućnosti popravka. 

Izjava o usklađenosti

Ovaj proizvod ispunjava:
- Direktivu o niskom naponu 2006/95/EZ
- Direktivu o elektromagnetskoj kompatibilnosti 

2004/108/EZ
- Direktivu o ograničenju korištenja određenih, 

opasnih materijala u električnim i elektroničkim
uređajima (RoHS) 2011/65/EZ

- Direktivu o otpadnim električnim i elektroničkim 
uređajima i opremi (WEEE) 2012/19/EZ

Tehnički podaci

Dimenzije (V x Š x D): 95 x 331 x 157 mm
Materijal: kućište svjetiljke: aluminij 

poklopac svjetiljke: plastika 
Mrežni priključak: 230 V, 50/60 Hz
Snaga: 12 W / 400 lm / 33,3 lm/W
Temperatura boje: 3000 kelvina (topla bijela)
Vijek trajanja LED-a: 50.000 sati
Kut detekcije: 180° sa zaštitom od skrivanja
Domet detekcije: 1 – 7 m (radijalno)
Podešavanje svjetlosnog praga: 2 – 2000 luksa
Podešavanje vremena: 5 sek. – 15 min.
Osnovno svjetlo: 0 ili 10%, sof uključivanje
Stalno svjetlo: uklopivo (4 sata)
Vrsta zaštite: IP 44
Klasa zaštite: II
Temperaturno područje: -20 °C do +40 °C
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Montira li se mrežna sklopka u vod, osim jednostavne
funkcije uključivanja i isključivanja moguće su i sljede-
će funkcije:

Pogon stalnog svjetla
1) Uključivanje stalnog svjetla:
Sklopku 2 x ISKLJUČITI i UKLJUČITI. Svjetiljka je
podešena na 4 sata stalnog svjetla (svijetli plavi LED
iza poklopca svjetiljke 
). Nakon toga ponovno auto-
matski prelazi u senzorski rad (plavi LED isključen).
2) Isključivanje stalnog svjetla:
Sklopku 1 x ISKLJUČITI i UKLJUČITI. Svjetlo se
isključuje odnosno prelazi u rad senzora.

Važno:
Trebalo bi aktivirati sklopku više puta uzastopce 
(u području 0,2 –1 sek.).

Što je soft uključivanje svjetla?
Senzorska svjetiljka ima funkciju soft uključivanja
svjetla. To znači da se svjetlo prilikom uključivanja ne
uključuje izravno na maksimalnu snagu, već se svjet-
loća polako pojačava na 100% unutar jedne sekunde.
Isto tako se jačina svjetla prilikom isključivanja polako
smanjuje.

Što je osnovno svjetlo?
Osnovno svjetlo daje noćno trajno svjetlo s oko 10 %
svjetlosnog učina. Tek kod pokreta u području detek-
cije svjetlo se uključuje (tijekom podešenog vremena,
v. Kašnjenje isključivanja �) na maksimalni svjetlosni
učin (100 %). Nakon toga svjetlo se vraća na osnovnu
svjetloću (10 %).

Napomena: u načinu rada zatamnjivanja može, ovi-
sno o lokalnoj strujnoj mreži, doći do blagog treptanja
LED dioda. To nije nedostatak proizvoda i ne pred-
stavlja razlog reklamacije.

Funkcija stalnog svjetla �
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Installatsioon

Antud 7 m tööraadiuse saavutamiseks tuleks valida
montaažikõrguseks u 2 m.

Võrgutoitejuhtme ühendamine (vt joon.)
   
Võrgutoitejuhe koosneb 3-soonelisest kaablist:
L = faas (enamasti must, pruun või hall)
N = nulljuht (enamasti sinine)
PE = kaitsejuht (roheline/kollane)

Kahtluse korral tuleb kaablid pingetestriga identifit-
seerida; seejärel lülitage taas pingevabaks. Faasijuht
(L) ja nulljuht (N) ühendada klemmiga.

Tähtis: Ühenduste äravahetamine põhjustab hiljem
lühise seadmes või kaitsekapis. Sel juhul tuleb üksik-
ud kaablid veelkord identifitseerida ning uuesti külge
ühendada.
Võrgutoitejuhtmesse võib olla iseenesestmõistetavalt
monteeritud sisse ja välja lülitamiseks võrgulüliti.

Aja seadmine (väljalülitusviivitus) �
Tehaseseadistus: 5 sek

Valgusti soovitud põlemiskestust saab sujuvalt vahe-
mikus u 5 sek kuni max 15 min seadistada.

Seaderegulaatori asend: 
+ = maksimaalne aeg (15 min).
– = minimaalne aeg (5 sek).

Tuvastuspiirkonna seadmisel on soo-
vitav valida lühim aeg.

Enne selle aja möödumist käivitatakse igakordsel lii-
kumise tuvastamisel taimer uuesti.Tuvastuspiirkonna
seadmisel ning talitlustesti läbiviimisel on soovitav
valida lühim aeg.

Juhis: Iga kord pärast valgusti väljalülitamist on uue
liikumise tuvastamine u 1 sekundiks katkestatud.
Alles selle aja möödumisel saab valgusti liikumisega
uuesti sisse lülitada.

Hämaruse seadmine (rakendumislävi) 	
Tehaseseadistus: 2000 lx

Valgusti soovitud rakendumisläve saab sujuvalt u
2–2000 lx peale 
seada.
 

Seaderegulaatori asend:
= päevavalgusrežiim u 2000 lx.
= hämarusrežiim u 2 lx.

Tuvastuspiirkonna seadmisel tuleb
seaderegulaator päevavalguse puhul

peale seada.

Programmi seadmine �

0 = mahe sisselülitus / põhivalgustust ei lülitata
seatava hämarusväärtuse saavutamisel 
SISSE

10 = mahe sisselülitus + põhivalgustus 10 minutiks
30 = mahe sisselülitus + põhivalgustus 30 minutiks

= mahe sisselülitus + põhivalgustus kogu ööks

Pärast korpuse � monteerimist ja võrguühenduse
teostamist saab sensorvalgusti töösse võtta.
Manuaalsel käikuvõtmisel valgustilülitiga lülitub valgus-
ti mõõtmisfaasi jaoks 10 sek möödudes välja ja seejärel
on aktiivne sensorirežiim. Valgustuslüliti teistkordne
vajutamine pole vajalik.

Tööraadiuse seadmine (tundlikkus) �
Tehaseseadistus: 7 m.

Sujuvalt seatav tööraadius 
1 m kuni 7 m.

Seaderegulaatori asend:
+ = maksimaalne tööraadius 7 m
– = minimaalne tööraadius 1 m

Tuvastuspiirkonna seadmisel on soovitav valida 
lühim aeg.

Mõiste tööraadius all peetakse silmas umbes ringiku-
julise diameetriga tuvastuspiirkonda maapinnal, mis
tekib valgusti monteerimisel 2 m kõrgusele. 

Funktsioonid  

Montaažijuhend
Väga austatud klient!

Täname Teid usalduse eest, mida meile uue sensori-
ga disainvälisvalgusti ostmisega osutasite. Te otsus-
tasite kõrgkvaliteetse toote kasuks, mis on äärmiselt
hoolikalt toodetud, testitud ja pakendatud.

Palun tutvuge enne installeerimist käesoleva montaa-
žijuhendiga. Sest üksnes asjakohase installatsiooni ja
kasutuselevõtu puhul on tagatud pikaajaline, usaldus-
väärne ning rikkevaba talitlus.

Soovime Teile uue sensorvalgusti meeldivat kasuta-
mist.

EST Printsiip 

Sensorivalgusti puhul on tegemist aktiivse liikumisan-
duriga. Integreeritud iHF-sensor saadab välja kõrgsa-
geduslikke elektromagnetlaineid (5,8 GHz) ning võtab
vastu nende kaja. Inimeste liikumisel valgusti tuvas-
tuspiirkonnas registreerib sensor kaja muutusi. Mikro-
protsessor vallandab seejärel lülituskäsu „valguse sis-
selülitamine“. Tuvastamine on võimalik ka läbi uste,
klaaside või õhukeste seinte.

Tuvastuspiirkonnad seinamontaaži puhul:
1) Minimaalne tööraadius (1 m)
2) Maksimaalne tööraadius (7 m)

Ohutusjuhised

n Enne seadmel igasuguste tööde teostamist katkes-
tage pingetoide! 

n Monteerimisel peab olema külgeühendatav elektriju-
he pingevaba. Selleks lülitage esmalt elektrivool väl-
ja ja kontrollige pingetestri abil pingevabadust. 

n Sensorvalgusti installeerimisel on tegemist tööga
võrgupinge kallal. Seda tuleb teha asjakohaselt ja rii-
gis kehtivatele installatsioonieeskirjadele ning ühen-
damistingimustele vastavalt.
( -VDE 0100, -ÖVE / ÖNORM E8001-1,

- SEV 1000)  
D A

CH

Juhis: 
iHF-sensori kõrgsagedusvõimsus on u 1 mW – see on
ainult üks 1000ndik mobiiltelefoni või mikrolaineahju
saatevõimsusest.

u 1 mW u 1000 mW

Seadme kirjeldus

Juhis: 
Sensor sobib valguse automaatseks lülitamiseks.
Ilmastikutingimused võivad mõjutada sensori talitlust,
tugevate tuulepuhangute, lume, vihma ja rahe korral
võib esineda väärvallandusi.
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� Seinahoidik
� Valgusti korpus
� Vahehoidik pindmontaažiks

 Valgusti kate
� Tööraadiuse seadmine
� Aja seadmine
	 Hämaruse seadmine
� Programmi seadmine
� Püsivalgustusfunktsioon

Krohvialuseks paigalduseks
Pindmontaaž

I
II

1 m – 7 m

5 sek – 15 min

2 – 2000 lx

��

��

1) 2)
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Sensorvalgusti lülitub soovimatult
sisse 

n Tuul liigutab tuvastuspiirkonnas 
puid ja põõsaid

n Tuvastatakse autosid tänaval

n Seadke piirkond ümber

n Seadke piirkond ümber

Talitlusrikked

Sensorvalgustil puudub pinge

Sensorvalgusti lülitub soovimatult 
sisse

Sensorvalgusti lülitub soovimatult
sisse

Rike
n Kaitse defektne, sisse lülitamata,

juhe katkenud

n Lühis

n Uus kaitse, lülitage võrgulüliti
sisse; kontrollige juhe pingetest-
riga üle 

n Kontrollige ühendusi

n Päevarežiimi puhul on hämaruse-
seadistus öörežiimil

n Võrgulüliti VÄLJAS
n Kaitse defektne

n Tuvastuspiirkond suunatult 
seadmata

n reguleerige uuesti (nupp 	)

n Lülitage sisse
n Uus kaitse, vaj. kontrollige 

ühendust
n Häälestage uuesti

n Pidev liikumine tuvastuspiirkon-
nas

n Kontrollige piirkonda ja vaj. 
häälestage uuesti

Sensorvalgusti ei lülitu täielikult 
välja

n Põhivalgustus välja valitud n Programmivalikulüliti 0 peal

Põhjus Kõrvaldamine

Talitlusgarantii

STEINELI toode on valmistatud suurima hoolikusega,
on talitluslikult ja ohutusalaselt kehtivate eeskirjade
alusel kontrollitud ning seejärel läbinud pistelise kont-
rolli. STEINEL annab toote laitmatute omaduste ja talit-
luse kohta garantii. Garantiitähtaeg on 36 kuud ja alg-
ab tarbijale toote ostmise päevast. Me kõrvaldame
materjali- või valmistamisvigadest tulenevad puudu-
sed, garantiiteenust osutatakse meie valikul puudulike
detailide remontimise või väljavahetamise teel. Garan-
tiiteenust ei osutata kuluosade kahjustumise ja kah-
justuste ning puuduste puhul, mis on tekkinud asja-
tundmatust käsitsemisest või hooldamisest. Võõrese-
metele põhjustatud edasised järgkahjud on välistatud.
Garantiinõuet aktsepteeritakse ainult siis, kui osanda-
mata seade saadetakse koos vea lühikirjelduse, kas-
satšeki või arvega (ostukuupäev ja müüja tempel) ja
korralikult pakituna vastavasse teeninduspunkti.

Remonditeenindus:
Pärast garantiiaja möödumist või puu-
duste korral, millele garantii ei kehti,
küsige parandamisvõimaluste kohta
teenindusjaamast järele.

Vastavusdeklaratsioon

Antud toode vastab:
- madalpingedirektiivile 2006/95/EÜ
- EMC direktiivile 2004/108/EÜ
- RoHS direktiivile 2011/65/EÜ
- WEEE direktiivile 2012/19/EÜ

Tehnilised andmed

Mõõtmed (K x L x S): 95 x 331 x 157 mm
Materjal: Valgusti korpus: alumiinium

Valgusti kate: plastmass 
Võrguühendus: 230 V, 50/60 Hz
Võimsus: 12 W / 400 lm / 33,3 lm/W
Värvitemperatuur: 3000 kelvinit (soe-valge)
LEDi eluiga: 50000 tundi
Tuvastusnurk: 180° allaroomamiskaitsega
Tuvastusraadius: 1 – 7 m (radiaalselt)
Hämaruse seadmine: 2 – 2000 lx
Aja seadmine: 5 sek – 15 min
Põhivalgustus: 0 või 10%, mahe sisselülitus
Püsivalgustus: (4 h) lülitatav
Kaitseliik: IP 44
Kaitseklass: II
Temperatuurivahemik: -20 °C kuni +40 °C
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Kui võrgutoitejuhtmesse monteeritakse võrgulüliti, on
lihtsa sisse- ja väljalülitamise kõrval võimalikud järg-
nevad funktsioonid:

Pidevvalgustusrežiim
1) Pidevavalgustuse sisselülitamine:
lüliti 2 x VÄLJA ja SISSE. Valgusti seadistatakse 
4 tunniks püsivalgustusele (valgusti katte 
 all asuv
sinine LED põleb). Seejärel läheb ta taas automaatselt
sensorirežiimile üle (sinine LED väljas).
2) Pidevvalgustuse väljalülitamine: 
lüliti 1 x VÄLJA ja SISSE. Valgusti lülitub välja või
läheb sensorirežiimile üle.

Tähtis:
Lüliti mitmekordne vajutamine peaks toimuma kiiresti
üksteise järel (0,2 – 1 sek jooksul).

Mis on valguse mahe sisselülitamine?
Sensorvalgusti on varustatud valguse maheda sisse-
lülitumise funktsiooniga. See tähendab, et valgustus
ei lülitu sissesülitamisel otse maksimaalsele võimsu-
sele, vaid heledust reguleeritakse ühe sekundi vältel
aeglaselt kuni 100% kõrgemaks. Samuti reguleeritak-
se valgust väljalülitamisel aeglaselt väiksemaks.

Mis on põhivalgustus?
Põhivalgustus võimaldab öist püsivalgustust u 10%
valgustusvõimsusega. Valgus lülitatakse alles tuvas-
tuspiirkonnas esineval liikumisel (seadistatud ajaks, vt
väljalülitusviivitus �) maksimaalsele valgustusvõimsu-
sele (100 %). Seejärel lülitub valgusti taas põhivalgus-
tusele (u 10 %).

Juhis: Hämardusmooduses võib kohalikust vooluvõr-
gust olenevalt esineda LED-idel kerget värelust. Tege-
mist pole tootel esineva puudusega ega reklamat-
siooni põhjusega.

Pidevvalgustusfunktsioon �
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Įrengimas

Siekiant užtikrinti 7 m sensoriaus veikimo zoną,
pastarąjį reikėtų montuoti apie 2 m aukštyje.

Tinklo įvado prijungimas (žr. pav.)
   
Įvadą sudaro trijų laidų kabelis:
L = fazė (dažniausiai juodas arba rudas laidas)
N = nulinis laidas (dažniausiai mėlynas)
PE = įžeminimo laidas (geltonas / žalias)

Jei kyla abejonių, laidus patikrinkite įtampos indikato-
riumi: patikrinę laidus, vėl atjunkite srovę. Fazė (L) ir
nulinis laidas (N) jungiami prie šviestuvo gnybtų.

Svarbu! Neteisingai sujungti laidai sukelia trumpąjį
jungimą prietaise arba paskirstymo dėžutėje. Tokiu
atveju reikia dar kartą identifikuoti atskirus kabelius ir
prijungti iš naujo.
Be abejo, į tinklo įvadą galima įmontuoti tinklo jungik-
lį, kuris atliks įjungimo ir išjungimo funkcijas.

Švietimo trukmės nustatymas 
(išjungimo vėlinimas) �
(Gamyklos nustatymas: 5 s)

Pageidaujamą švietimo trukmę galite
tolygiai nustatyti nuo maždaug 5 sek.
iki maks. 15 min.

Nustatymo reguliatorius ties: 
+ = maksimalus laikas (15 min.).
– = minimalus laikas (5 s).

Nustatant žibinto jautrumo zoną rekomenduojama
pasirinkti trumpiausią švietimo laiką.

Jei prieš pasibaigiant šiam laikui jutiklis užfiksuoja jude-
sį, laikmatis nustatytą trukmę pradeda skaičiuoti iš
naujo. Reguliuojant veikimo nuotolį ir atliekant funkcijų
testą rekomenduojama nustatyti mažiausią trukmę.

Pastaba: kiekvieną kartą šviestuvui išsijungus kitas
judesys bus fiksuojamas maždaug po 1 sekundės. Tik
pasibaigus šiam laikui šviestuvas užfiksavęs judesį vėl
įjungs šviesą.

Prieblandos lygio nustatymas 
(suveikimo slenkstis) 	
(Gamyklos nustatymas: 2000 liuksų)

Pageidaujamas šviestuvo suveikimo slenkstis gali būti
nustatytas maždaug 2–2000 liuksų.
 

Nustatymo reguliatorius ties:
= „dienos“ šviesos režimas, 

maždaug 2000 liuksų.
= prieblandos režimas, maždaug 

2 liuksai.
Nustatant jautrumo zoną  dienos
šviesoje, nustatymo reguliatorius turi
būti nustatytas ties .

Programų nustatymas �

0 = Sulėtintas įsijungimas / „budintis“ režimas
esant nustatytam prieblandos lygiui 
neįjungiamas

10 = Sulėtintas įsijungimas / „budintis“ režimas 
10 minučių

30 = Sulėtintas įsijungimas / „budintis“ režimas 
30 minučių

= Sulėtintas įsijungimas / „budintis“ režimas
visą naktį

Pritvirtinus korpusą � ir prijungus elektros kabelius,
šviestuvą galima įjungti. Pradėjus naudoti ir rankiniu
būdu įjungus šviestuvą šviesos jungikliu, šis išsijungia
po 10 sek. matavimams atlikti ir po to persijungia į
sensorinį režimą. Dar kartą spausti jungiklio nebūtina.

Jautrumo zonos ilgio nustatymas (jautrumas) �
(Gamyklos nustatymas: 7 m)

Tolygiai reguliuojamas jautrumo
zonos ilgis nuo 1 iki 7 m.

Nustatymo reguliatorius ties:
+ = maksimalus jautrumo zonos 

ilgis 7 m
– = minimalus jautrumo zonos 

ilgis 1 m

Nustatant žibinto jautrumo zoną rekomenduojama
pasirinkti trumpiausią švietimo laiką.

Veikimo nuotolis – tai maždaug rato formos zona,
kurioje judesį fiksuoja jutiklis, jei jis sumontuojamas 
2 m aukštyje. 

Funkcijos  

Montavimo instrukcija
Gerb. kliente,

dėkojame, kad parodėte pasitikėjimą ir įsigijote naująjį
išorinį dailaus dizaino sensorinį šviestuvą. Jūs įsigijote
aukštos kokybės produktą, kuris pagamintas, išban-
dytas ir supakuotas ypač kruopščiai.

Prieš prijungdami prietaisą, susipažinkite su šia mon-
tavimo instrukcija. Nes tik taisyklingai prijungtą ir tin-
kamai pradėtą naudoti prietaisą galėsite eksploatuoti
ilgai, patikimai ir be gedimų.

Linkime malonių akimirkų naudojantis savo naujuoju
sensoriniu šviestuvu.

LT Principas 

Sensorinis šviestuvas yra aktyvus judesio sensorius.
Integruotas aukšto dažnio sensorius (iHF) siunčia
elektromagnetines bangas (5,8 GHz) ir priima jų aidą.
Esant žmonių sukeltam judesiui jautrumo zonoje, sen-
sorius pastebi aido pasikeitimą. Tada mikroproceso-
rius duoda komandą „jungti šviesą”. Sensorius gali
suveikti ir per duris, langus ar plonas sienas.

Veikimo zona, kai lempa montuojama ant sienos:
1) minimalus veikimo nuotolis (1 m)
2) maksimalus veikimo nuotolis (7 m)

Saugos nurodymai 

n Prieš pradėdami dirbti su prietaisu, atjunkite elekt-
ros įtampą! 

n Montuojant prietaisą prijungiamajame elektros
kabelyje neturi būti įtampos. Todėl visų pirma atjun-
kite elektros srovę ir įtampos indikatoriumi patikrin-
kite, ar nėra įtampos. 

n Sensorinis šviestuvas jungiamas prie elektros tinklo.
Todėl jį reikia prijungti tinkamai, vadovaujantis šalyje
galiojančiomis instaliacijos normomis ir jungimo tai-
syklėmis.
( -VDE 0100, -ÖVE / ÖNORM E8001-1,

- SEV 1000)  
D A

CH

Pastaba: 
HF jutiklio aukšto dažnio galia yra apie 1 mW – tai
sudaro tik vieną tūkstantąją mobiliojo telefono arba
mikrobangų krosnelės galios.

Apie 1 mW Apie 1000 mW

Prietaiso aprašymas

� Sieninis laikiklis
� Šviestuvo korpusas
� Distancinis laikiklis virštinkiniam montavimui
� Šviestuvo gaubtas
� Jautrumo zonos ilgio nustatymas
� Švietimo trukmės nustatymas
� Prieblandos lygio nustatymas
� Programų nustatymas
� Nuolatinio švietimo funkcija

Potinkinis montavimas
Virštinkinis montavimas

Pastaba: 
Sensorius skirtas automatiškai įjungti šviesą. Oro sąly-
gos gali įtakoti judesio detektoriaus veikimą; esant
stipriems vėjo gūsiams, sningant, lyjant, krušos metu
prietaisas gali įsijungti nepageidaujamu metu.

88

LT

I
II
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5 s – 15 min.

2 – 2000 liuksų
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Sensorinis žibintas įsijungia 
nepageidaujamu metu 

n Jautrumo zonoje vėjas linguoja
medžius ir krūmus

n Užfiksuojami gatve važiuojantys
automobiliai

n Pakeiskite jautrumo zoną

n Pakeiskite jautrumo zoną

Veikimo sutrikimai

Sensorinis šviestuvas be elektros 
srovės

Sensorinis šviestuvas neįsijungia

Sensorinis šviestuvas neišsijungia

Sutrikimas
n Sugedęs, neįjungtas saugiklis,

nutrūkusi elektros srovė

n Trumpasis jungimas

n Reikia naujo saugiklio, įjunkite
tinklo jungiklį; įtampos indikato-
riumi patikrinkite laidą 

n Patikrinkite įvadą

n Esant dienos režimui prieblandos
lygis nustatytas nakties režimu

n Tinklo jungiklis IŠJUNGTAS
n Perdegęs saugiklis

n Jautrumo zona nustatyta 
netiksliai

n Nustatykite iš naujo 
(reguliatorius 	)

n Įjunkite
n Reikia naujo saugiklio arba

patikrinkite įvadą
n Nustatykite iš naujo

n Jautrumo zonoje fiksuojamas
nuolatinis judesys

n Patikrinkite jautrumo zoną ir, jei
reikia, iš naujo ją nustatykite

Sensorinis žibintas neišsijungia 
iki galo

n Pasirinktas „budintis“ režimas n Programos nustatymo jungiklis
ties 0

Priežastis Pagalba

Funkcijų garantija

Šis STEINEL produktas pagamintas itin kruopščiai,
pagal galiojančias normas patikrintos jo funkcijos ir
saugumas bei papildomai atlikta pasirinktų prietaisų
patikra. STEINEL suteikia prietaisui garantiją. Garanti-
nis laikotarpis – 36 mėnesiai. Jis skaičiuojamas nuo
prietaiso pardavimo vartotojui dienos. Mes pašalinsi-
me defektus, susijusius su medžiagų arba gamybos
broku, garantiniu laikotarpiu, mūsų nuožiūra, prietai-
sas nemokamai remontuojamas arba keičiamos suge-
dusios jo dalys. Netaikoma garantija susidėvinčioms
dalims, taip pat jei prietaisas sugenda dėl netinkamo
naudojimo arba netinkamos priežiūros. Kitiems daik-
tams padaryta žala neatlyginama.
Garantija taikoma tik tuo atveju, jei neišardytas prie-
taisas kartu su trumpu gedimo aprašymu, kasos
čekiu arba sąskaita (pirkimo data ir pardavėjo ant-
spaudu), tinkamai supakuotas atsiunčiamas į atitinka-
mą techninės priežiūros tarnybos vietą.

Remontas:
Pasibaigus garantiniam laikotarpiui
arba esant gedimams, kuriems garanti-
ja netaikoma, dėl galimybės pataisyti
prietaisą teiraukitės artimiausioje tech-
ninės priežiūros tarnyboje.

Atitikties deklaracija

Šis gaminys atitinka:
- Žemųjų įtampų direktyvą 2006/95/EB
- Elektromagnetinio suderinamumo direktyvą 

2004/108/EB
- Pavojingų medžiagų naudojimo apribojimo (RoHS) 

direktyvą 2011/65/EB
- Elektros ir elektronikos prietaisų atliekų direktyva 

(WEEE) 2012/19/EB

Techniniai duomenys

Matmenys (A x P x G): 95 x 331 x 157 mm
Medžiaga: Šviestuvo korpusas: aliuminis

Šviestuvo gaubtas: plastikas 
Tinklo jungtis: 230 V, 50/60 Hz
Galingumas: 12 W / 400 lm / 33,3 lm/W
Spalvinė temperatūra: 3000 kelvinų (šilta balta)
LED tarnavimo trukmė: 50 000 valandų
Apimties kampas: 180° su papildoma apsauga
Jautrumo zona: 1–7 m (radialinis)
Prieblandos lygio nustatymas: 2–2000 liuksų
Švietimo trukmės nustatymas: 5 s – 15 min.
„Budintis“ režimas: 0 arba 10 %, sulėtintas įsijungimas
Pastovus švietimas: (4 val.) valdomas jungikliu
Apsaugos tipas: IP 44
Apsaugos klasė: II
Temperatūros diapazonas: nuo -20 °C iki +40 °C
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Jei įvade įmontuotas tinklo jungiklis, be paprastų 
įjungimo ir išjungimo funkcijų galimos ir šios:

Pastovaus švietimo režimas
1) Pastovaus švietimo įjungimas:
jungiklį 2 x IŠJUNGTI ir ĮJUNGTI. Šviestuvas 
nustatomas 4 valandoms šviesti (mėlynas šviesos
diodas (LED) šviečia po šviestuvo gaubtu 
). 
Po to jis automatiškai persijungia į sensorinį režimą
(LED išsijungia).
2) Pastovaus švietimo išjungimas: 
jungiklį 1 x IŠJUNGTI ir ĮJUNGTI. Šviestuvas 
išsijungia arba persijungia į sensorinį režimą.

Svarbu!
Jungiklį reikėtų įjungti greitais vienas po kito 
sekančiais judesiais (kas 0,2 –1 sek.).

Ką reiškia sulėtintas šviesos įsijungimas?
Sensoriniame šviestuve įdiegta sulėtinto šviesos įsi-
jungimo funkcija. Tai reiškia, kad šviesa įsijungia ne
visu galingumu, o ryškumas per sekundę pamažu
pasiekia 100%. Išsijungdama šviesa taip pat lėtai
tamsėja.

Kas yra „budintis“ režimas?
„Budintis“ režimas – tai pastovus naktinis apšvietimas
maždaug 10 % galingumu. Tik užfiksavus judesius
sensoriaus jautrumo zonoje, šviesa įsižiebs (nustaty-
tam laikui, žr. skyrių „Išjungimo vėlinimas“ �) visu
galingumu (100 %). Po to šviestuvas vėl persijungs į
„budintį“ režimą (maždaug 10 %).

Pastaba: veikiant reguliavimo režimu, priklausomai
nuo vietinių elektros tinklų, gali atsirasti lengvas švie-
sos diodų (LED) mirksėjimas. Tai ne brokas ir ne pre-
tekstas reklamacijai.

Rankinio pakeitimo funkcija �
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Instalēšana

Lai sasniegtu norādīto 7 m sniedzamību, montāžas
augstumam būtu jābūt apm. 2m. 

Pieslēgšana elektrotīklam (skat. att.)
   
Tīkla pievadvadu veido 3 dzīslu kabelis:
L = fāze (visbiežāk melns vai brūns)
N = nulles vads (visbiežāk zils)
PE = zemējums (zaļš/dzeltens)

Šaubu gadījumā kabeļa dzīslas nosakāmas ar sprie-
guma testeri; pēc tam kabelis atslēdzams no strāvas
tīkla. Fāze (L) un nulles vads (N) pieslēdzami savieno-
tājkopnei.

Norāde! Pieslēgumu sajaukšana noved pie īssavieno-
jumu ierīcē vai Jūsu mājas sadales skapī. Šādā gadī-
jumā veicama atkārtota atsevišķu kabeļu noteikšana
un savienošana.
Protams, tīkla pievadvadā var iemontēt tīkla slēdzi
IESLĒGŠANAI/IZSLĒGŠANAI.

Laika iestatīšana (Izslēgšanās aizture) �
rūpnīcas iestatījums: 5 s

Vēlamo gaismekļa degšanas ilgumu
iespējams iestatīt bez pakāpēm no 
5 s līdz 15 min.

Iestatījumu regulators uz: 
+ = garākais laiks (15 min).
– = īsākais laiks (5 s).

Iestatot uztveres lauku, iesakāms izvēlēties – īsāko
laiku.

Ar katru kustību, kas uztverta pirms šī laika beigām,
laika pulkstenis tiek startēts no jauna. Iestatot uztve-
res lauku un pārbaudot darbību, ieteicams iestatīt 
īsāko laiku.

Norāde! Pēc katras gaismekļa izslēgšanās 1 s neno-
tiek jaunas kustības uztvere. Tikai pēc šī laika gaismek-
lis, uztveros kustību, var ieslēgt gaismu.

Krēslas sliekšņa iestatīšana, (reakcijas slieksnis) 	
rūpnīcas iestatījums: 2000 luksi

Vēlamo gaismekļa reakcijas slieksni
iespējams iestatīt bez pakāpēm no 
2 līdz 2000 luksiem.
 

Iestatījumu regulators uz:
= dienasgaismas režīms, aptuveni

2000 luksi.
= krēslošanas režīms, aptuveni 

2 luksi.
Iestatot uztveres lauku dienasgaismā, iestatījumu
regulatoram jābūt uz  (dienasgaismas režīms).

Programmu iestatīšana �

0 = Maigais starts / bez pamata gaismas, IESL.
no iestatītā krēslošanas sliekšņa

10 = maigais starts + pamata gaisma, 10 min
30 = maigais starts + pamata gaisma, 30 min

= maigais starts + pamata gaisma visu nakti

Pēc korpusa � montāžas un pieslēgšanas elektrotīk-
lam var tikt uzsākta sensorgaismekļa ekspluatācija.
Manuālajā ekspluatācijas uzsākšanā, izmantojot gais-
mas slēdzi, gaismeklis pēc 10 s izslēdzas „iemērīša-
nās fāzei” un pēc tam ir aktīvs sensora režīmam.Gais-
mas slēdža atkārtota slēgšana nav nepieciešama.

Aizsniedzamības iestatīšana (jūtīgums) l
Rūpnīcas iestatījums: 7 m.

Bez pakāpēm iestatāma sniedzamība
no 1 līdz 7 m.

Iestatījumu regulators uz:
+ = maksimālā sniedzamība 7 m
– = minimālā sniedzamība 1 m

Iestatot uztveres lauku, ieteicams izvēlēties – īsāko
laiku.

Ar jēdzienu „sniedzamība” ir domāts diametrs uz grī-
das, kurš montāžas 2,5 m augstumā gadījumā veido
uztveres lauku.  

Funkcijas  

Montāžas pamācība
Godātais klient!

Paldies par uzticēšanos, kuru mums izrādāt, iegādā-
joties šo jauno STEINEL dizaina āra sensorgaismekli.
Jūs esat izvēlējies augstvērtīgu, kvalitatīvu produktu,
kurš ir izgatavots, pārbaudīts un iepakots ar vislielāko
rūpību.

Pirms instalēšanas lūdzam iepazīties ar šo montāžas
pamācību. Jo vienīgi lietpratīga montāža un lietošana
nodrošina ilglaicīgu, drošu un nevainojamu darbību.

Mēs Jums novēlam daudz patīkamu mirkļu kopā ar
jauno sensora gaismekli.

LV Princips 

Sensorgaismeklis ir aktīvs kustību detektors. Iebūvē-
tais augstfrekvences sensors raida augstas frekven-
ces magnētiskos viļņus (5,8 GHz) un uztver to atsta-
rojumu. Iebūvēts mikroprocesors tad aktivizē pavēli
„Ieslēgt gaismu“. Sensors var uztvert arī kustības aiz
durvīm, stikla rūtīm vai plānām sienām.

Uztveres zonas, piestiprinot lampu pie sienas:
1) Minimālā sniedzamība (1 m)
2) Maksimālā sniedzamība (7 m)

Norādījumi drošībai

n Pirms jebkādiem darbiem ar ierīci, pārtraukt strāvas
padevi tai! 

n Montāžas laikā pievienojamais elektrības vads
nedrīkst atrasties zem sprieguma. Tādēļ vispirms
atslēgt strāvu un ar sprieguma testeri pārbaudīt, vai
vads neatrodas zem sprieguma.  

n Instalējot sensorgaismekli, jāstrādā ar elektrotīkla
spriegumu. Tādēļ tas jāveic lietpratīgi un saskaņā ar
vietējo instalēšanas un pieslēgšanas tehnisko
priekšrakstu prasībām.
( -VDE 0100, -ÖVE / ÖNORM E8001-1,

- SEV 1000)  

Norāde:
Augstfrekvences sensora jauda ir aptuveni 1 mW – tā
ir tikai 1/1000 daļa no mobilā telefona vai mikroviļņu
krāsns raidjaudas.

apmēram - 1 mW apmēram - 1000 mW

Ierīces apraksts

� Sienas stiprinājums
� Gaismekļa korpuss
� Starplika virsapmetuma montāžai

 Gaismekļa nosegs
� Darbības rādiusa iestatīšana
� Laika iestatīšana
	 Krēslas sliekšņa iestatīšana
� Programmu iestatīšana
� Ilgstošas gaismas funkcija

Zemapmetuma montāža
Virsapmetuma montāža

Norāde:
Sensors ir piemērots automātiskai gaismas slēgšanai.
Laika apstākļi var ietekmēt sensora darbību: spēcīgas
vēja brāzmas, sniegs, lietus un krusa var izraisīt kļū-
dainu gaismas ieslēgšanu.
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Sensorgaismeklis izslēdzas 
nevajadzīgi 

n vējš uztveres laukā kustina
kokus un krūmus

n uz ielas esošo auto uztveršana

n izmainīt lauku

n izmainīt lauku

Darbības traucējumi

Sensorgaismeklim netiek pievadīta 
strāva

Sensorgaismeklis neieslēdzas

Sensorgaismeklis neizslēdzas

Traucējums
n bojāts drošinātājs, nav ieslēgts,

bojāts vads

n īssavienojums

n jauns drošinātājs, ieslēgt tīkla
slēdzi; pārbaudīt vadu ar sprie-
guma testeri 

n pārbaudīt pieslēgumus

n dienas gaismas režīmā, krēslas
slieksnis iestatīts nakts režīmā

n IZSLĒGTS tīkla slēdzis
n bojāts drošinātājs

n nav mērķtiecīgi ieregulēts uztve-
res lauks

n iestatīt atkārtoti (	 slēdzis)

n ieslēgt
n jauns drošinātājs, pēc vajadzī-

bas pārbaudīt pieslēgumu
n atkārtoti justēt

n nepārtraukta kustība uztveres
laukā

n pārbaudīt lauku un pēc nepie-
ciešamības atkārtoti justēt

Sensorgaismeklis neizslēdzas 
pilnībā

n izvēlēta pamata gaisma n programmu slēdzi iestatīt uz 0

Cēlonis Risinājums

Darbības garantija

Šis STEINEL produkts ir izgatavots ar vislielāko rūpī-
bu, tā darbība un drošība ir pārbaudīta saskaņā ar
spēkā esošajiem priekšrakstiem, un noslēgumā
pakļauts izlases veida pārbaudei. STEINEL garantē
nevainojamas produkta īpašības un darbību. Garantijas
laiks ir 36 mēneši un stājas spēkā ar pārdošanas dienu
lietotājam.Mēs novēršam trūkumus, kuri radušies
materiālu vai rūpnīcas kļūdu dēļ, garantijas serviss
ietver sevī bojāto daļu savešanu kārtībā vai apmaiņu
pēc mūsu izvēles. Garantijas serviss neattiecas uz
nodilumam pakļauto daļu bojājumiem, kā arī uz bojāju-
miem un trūkumiem, kuri radušies nelietpratīgas lieto-
šanas vai apkopes, kā arī kritiena rezultātā. Garantijas
saistības neattiecas uz citiem objektiem, kas varētu tikt
bojāti ierīces darbības rezultātā.
Garantija ir spēkā tikai tad, ja neizjauktā ierīce kopā ar
īsu kļūmes aprakstu, kases čeku vai rēķinu (ar pirkša-
nas datumu un tirgotāja zīmogu), labi iepakota, tiek
nosūtīta attiecīgajai servisa nodaļai.

Remonta serviss:
Pēc garantijas laika beigām vai bojāju-
mu bez tiesībām uz garantijas servisu
gadījumos vērsieties tuvākajā servisa
punktā, lai noskaidraidrotu, kādas
remonta servisa iespējas Jums tiek 
piedāvātas.

Atbilstības deklarācija

Šis produkts atbilst
- Zemsprieguma direktīvas 2006/95/EK, 
- EMC direktīvas 2004/108/EK,
- RoHS direktīvas 2011/65/EK,
- Elektromagnētiskās savietojamības direktīvas 

2012/19/EK prasībām

Tehniskie dati

Izmēri (A x P x Dz): 95 x 331 x 157 mm
Materiāls: Gaismekļa korpuss: Alumīnijs

Gaismekļa nosegs: Plastmasa 
Barošanas jauda: 230 V, 50/60 Hz
Jauda: 12 W LED / 400 lm / 33,3 lm/W
Gaismas krāsas temperatūra: 3000 Kelvini (silti balta)
LED mūža ilgums: 50 000 stundas
Uztveres leņķis: 180° ar aizsardzību pret paiešanu apakšā
Uztveres sniedzamība: 1 – 7 m (visos virzienos)
Krēslas sliekšņa iestatīšana: 2 – 2000 luksi
Laika iestatīšana: 5 s – 15 min
Pamata gaisma: 0 vai 10%, maigais starts
Ilgstošais apgaismojums: slēdzams (4 h)
Aizsardzības klase: IP 44
Elektroizolācijas drošības klase: II
Temperatūra: -20 °C līdz +40 °C
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Ja tīkla pievadā tiek instalēts tīkla slēdzis, paralēli
parastajām ieslēgšanas un izslēgšanas funkcijām
iespējamas šādas funkcijas:

Ilgstoša apgaismojuma režīms
1) Ieslēgt ilgstošo apgaismojumu:
slēdzi 2 x IZSL. un IESL. Gaismeklis uz 4 stundām
tiek iestatīts ilgstošā apgaismojuma režīmā (aiz gais-
mekļa nosega 
 deg zila LED). Pēc tam tas automā-
tiski pāriet sensora režīmā (zilā LED izdziest).
2) Izslēgt ilgstošo gaismu:
slēdzis 1 x IZSL. un IESL. Gaismeklis pārslēdzas uz
vai izslēdz sensora režīmu.

Svarīgi!
Vairākkārtējai slēdža slēgšanai būtu jānotiek ātri (laika
amplitūdā 0,2 - 1 s).

Kas ir „maigais starts”?
Sensorgaismeklis ir aprīkots ar gaismas „maigā 
starta” funkciju. Tas nozīmē, ka, ieslēdzot gaismu, 
tā neiedegas ar maksimālo jaudu, bet gan sekundes 
laikā tās intensitāti pieaug līdz 100 %. Tas pats
notiek, gaismekli izslēdzot – gaismas izdziest.

Kas ir pamata gaisma?
Pamata gaisma nodrošina ilgstošo nakts apgaismoju-
mu ar aptuveni 10 % no gaismas jaudas. Tikai notie-
kot kustībai uztveres laukā, gaisma (uz iestatīto laiku,
skat. Izslēgšanas aizture �), tiek ieslēgta ar maksi-
mālo gaismas jaudu (100 %). Pēc tam gaismeklis
ieslēdzas pamata gaismas režīmā (aptuveni 10 %).

Norāde! Krēslošanas režīmā, atkarībā no vietējā 
elektrotīkla, diožu gaisma var viegli raustīties. Tā 
nav ražotāja kļūda un iemesls reklamācijai.

Ilgstošas gaismas funkcija �
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Монтаж

Для обеспечения указанного радиуса 7 м сенсорный
светильник следует монтировать примерно на высоте
2 м.

Подключение сетевого провода (см. рис.)
   
Сетевой провод состоит из 3 жил:
L = фаза (обычно черного, коричневого или 

серого цвета)
N = нулевой провод (чаще всего синий)
PE = провод заземления  (зеленый/желтый)

В случае сомнения идентифицировать кабель с по-
мощью индикатора, затем снова отключите напряже-
ние. Присоедините фазный (L) и нулевой провод (N)
к соответствующим клеммам светильника. 

Важно: Вследствие неправильного присоединения
проводов в приборе или в распределительном ящике
с предохранителями может произойти короткое замы-
кание. В таком случае рекомендуется еще раз прове-
рить провода и заново подключить их.
При необходимости к сетевому проводу может быть
присоединен выключатель сетевого тока. 

Продолжительность включения 
(регулировка времени) �
Заводская установка: 5 сек.

Требуемое время освещения может
быть установлено на светильнике в
диапазоне от 5 сек. до макс. 15 мин. 

Регулятор на: 
+ = максимальное время (15 мин.).
– = минимальное время (5 сек.).

При настройке зоны обнаружения рекомендуется
установить минимальную продолжительность.

Каждое зарегистрированное движение до истечения
этого времени заново начинает отсчет времени. При
установке зоны обнаружения и при проведении экс-
плуатационного теста рекомендуется устанавливать
наиболее короткое время.

Указание: После каждого процесса отключения све-
тильника обнаружение нового движения прерывается
прим. на 1 секунду.  Только по истечении этого времени
светильник может снова включать свет при движении.

Установка сумеречного включения 
(порог срабатывания) 	
Заводская настройка: 2000 лк

Необходимый порог срабатывания
светильника может быть установлен
плавно в диапазоне от 2 лк до 2000 лк. 
 

Регулятор на:

= режим дневного освещения - 
ок. 2000 лк

= режим сумеречного освещения -
ок. 2 лк. 

При установке зоны обнаружения при дневном осве-
щении регулятор рекомендуется устанавливать на .

Установка программы �

0 = Плавное включение света / без базовой ярко-
сти, ВЫКЛ., начиная с установленного значе-
ния сумеречного порога

10 = плавное включение света + базовая яркость
10 мин. 

30 = плавное включение света + базовая яркость
30 мин. 

= плавное включение света + базовая яркость
всю ночь

После крепления корпуса � и присоединения прово-
дов к сети сенсорный светильник можно пускать в экс-
плуатацию. При ручном пуске светильника в эксплуа-
тацию с помощью выключателя он выключается на
период измерения через 10 сек. и затем активирован
для сенсорного режима.  Повторное нажатие выключа-
теля не требуется.

Установка радиуса действия (чувствительности) �
Заводская настройка: 7 м

Плавно устанавливаемый радиус дей-
ствия от 1 м до 7 м.

Регулятор на:
+ = максимальный радиус действия 7 м
– = минимальный радиус действия 1 м

При настройке зоны обнаружения рекомендуется
установить минимальную продолжительность.

Под понятием "радиус действия" понимают почти кру-
гообразный диаметр на земле, который при монтаже
на высоте 2 м образует зону обнаружения.  

Эксплуатация  

Инструкция по монтажу
Уважаемый покупатель!

Благодарим Вас за доверие, которое Вы выразили,
купив новый дизайнерский сенсорный уличный све-
тильник марки.  Вы приобрели изделие высокого каче-
ства, изготовленное, испытанное и упакованное с
большим вниманием.

Перед началом монтажа данного изделия, просим Вас
внимательно ознакомиться с инструкцией по монтажу.
Ведь только соблюдение инструкции по монтажу и
пуску в эксплуатацию гарантирует продолжительную,
надежную и безотказную работу изделия.

Желаем приятной эксплуатации нового сенсорного
светильника марки STEINEL.

RUS Принцип действия 

Сенсорный светильник - это активный датчик движе-
ния. Встроенный ВЧ-сенсор посылает высокочастот-
ные электромагнитные волны (5,8 ГГц) и получает их
эхо. При движении людей в зоне обнаружения све-
тильника сенсор воспринимает изменения эхо. Микро-
процессор дает команду переключения „Включить
свет“.  Возможно обнаружение через двери, оконные
стекла или стены.

Зона обнаружения при монтаже на стене:
1) минимальный радиус действия (1 м)
2) максимальный радиус действия (7 м)

Указания по технике безопасности

n Перед началом любых работ, проводимых на прибо-
ре, следует отключить напряжение!  

n При проведении монтажа подключаемый электро-
провод должен быть обесточен. Поэтому, в первую
очередь, следует отключить подачу тока и прове-
рить отсутствие напряжения с помощью индикатора
напряжения. 

n Монтажные работы по подключению сенсорного
светильника относятся к категории работ с сетевым
напряжением. Поэтому, при монтаже светильников,
следует соблюдать указания и условия, указанные в
инструкции по подключению. ( -VDE 0100,

-ÖVE / ÖNORM E8001-1,         - SEV 1000)  
D

ACH

Указание:
Мощность ВЧ-сенсора составляет ок. 1 мВт – это всего
лишь одна тысячная мощности, излучаемой сотовым
телефоном или микроволновой печью.

ок. 1 мВт ок. 1000 мВт

Описание прибора

Указание:
Сенсор предназначен для автоматического включения
света. Погодные условия могут влиять на работу сенсо-
ра. При сильных порывах ветра, метели, дожде, граде
может произойти ошибочное включение.
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� Угольник
� Корпус светильника
� Проставка для монтажа с открытой проводкой

 Плафон
� Регулировка радиуса действия
� Регулировка времени
	 Регулировка сумеречного включения
� Настройка программы
� Режим постоянного освещения

Монтаж скрытой проводкой
Монтаж с открытой проводкой

I
II

1 м – 7 м

5 сек. – 15 мин.

2 – 2000 лк

��

��

1) 2)

7



99

Сенсорный светильник 
включается произвольно  

n В зоне движения происходит
движение деревьев и кустов

n Включается в результате движе-
ния автомашин на дороге

n Изменить зону 

n Изменить зону 

Неполадки при эксплуатации

На сенсорном светильнике нет 
напряжения

Сенсорный светильник не 
включается

Сенсорный светильник не 
выключается

Неполадка

n Дефект предохранителя, не
включен, неисправность 
провода

n Короткое замыкание

n Заменить предохранитель,
включить сетевой выключатель,
проверить провод индикатором
напряжения 

n Проверить соединения

n При дневном режиме, установка
сумеречного порога установлена
в ночной режим

n Выключен сетевой выключатель
n Дефект предохранителя

n Неправильно установлена зона
обнаружения

n Произвести новую регулировку
(регулятор 	)

n Включить 
n Заменить предохранитель, при

необходимости проверить
соединение

n Произвести новую регулировку

n Имеется постоянное движение в
зоне обнаружения

n Проверить участок и, при
необходимости, вновь отрегули-
ровать

Сенсорный светильник 
выключается не полностью

n Выбрана базовая яркость n Переключатель программы на 0

Причина Устранение

Гарантийные обязательства

Данное изделие производства STEINEL было с особым
вниманием изготовлено и испытано на работоспособ-
ность и безопасность эксплуатации соответственно
действующим инструкциям, а потом подвергнуто
выборочному контролю качества. Фирма STEINEL
гарантирует высокое качество и надежную работу
изделия. Гарантийный срок эксплуатации составляет
36 месяцев со дня продажи изделия.Фирма обязуется
устранить недостатки, которые возникли в результате
недоброкачественности материала или вследствие
дефектов конструкции. Дефекты устраняются путем
ремонта изделия либо заменой неисправных деталей
по усмотрению фирмы. Гарантийный срок эксплуата-
ции не распространяется на повреждения, возникшие
в результате износа деталей, и на повреждения и
недостатки, возникшие в результате ненадлежащих
эксплуатации и ухода. Фирма не несет ответственно-
сти за повреждения предметов третьих лиц, вызван-
ных эксплуатацией изделия. 
Гарантия предоставляется только в том случае, если
изделие в собранном и упакованном виде с кратким
описанием неисправности было отправлено вместе 
с приложенным кассовым чеком или квитанцией 
(с датой продажи и печатью торгового предприятия),
по адресу сервисной мастерской.

Ремонтный сервис:
По истечении гарантийного срока или
при наличии неполадок, исключающих
гарантию, обратитесь в ближайшую 
сервисную мастерскую, чтобы узнать,
возможен ли ремонт. 

Сертификат соответствия

Этoт прoдукт oтвeчaeт трeбoвaниям 
- дирeктивы 2006/95/EG o низкoм нaпряжeнии 
- дирeктивы 2004/108/EG oтнoситeльнo 

элeктрoмaгнитнoй сoвмeстимoсти 
- дирeктивы 2011/65/EG o примeнeнии мaтeриaлoв для

прoизвoдствa элeктричeскиx и элeктрoнныx издeлий,
нe сoдeржaщиx врeдныx вeщeств

- директивы ЕС об отходах электрического и 
электронного оборудования WEEE 2012/19/EG

Технические данные

Габаритные размеры (В x Ш x Г): 95 x 331 x 157 мм

Материал: Корпус светильника: алюминий
Плафон: пластик 

Сетевое подключение: 230 В, 50/60 Гц

Мощность: 12 Вт / 400 лм / 33,3 лм/Вт

Температура цвета: 3000 Кельвин (теплый белый)

Срок службы СИД: 50.000 ч

Угол обнаружения: 180° с защитой от подкрадывания

Дальность действия обнаружения: 1 – 7 м (радиально)

Установка сумеречного порога: 2 – 2000 лк

Продолжительность включения: 5 сек. – 15 мин.

Базовая яркость: 0 или  10%, плавное включение света

Постоянный свет: переключаемый (4 ч)

Вид защиты: IP 44

Класс защиты: II

Температурный диапазон: -20 °C - +40 °C
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В случае наличия сетевого выключателя при монтаже
прожектора в сеть помимо базовых функций включе-
ния и выключения света при движении доступны сле-
дующие функции: 

Режим постоянного освещения
1) Включение постоянного освещения: 
Выключатель выключить и включить 2 раза. Лампа
переключается в режим постоянного освещения на 
4 часа (синий светодиод горит за плафоном 
). Затем
она снова автоматически переходит в сенсорный
режим (синий светодиод выключен).
2) Выключить постоянное освещение:
выключатель выключить и включить 1 раз.  Светильник
выключается или переключается в сенсорный режим.

Важно:
Многократное нажатие выключателя следует произво-
дить быстро одно за другим (в течение 0,2 – 1 с).

Что такое плавное включение света ?
Сенсорный светильник оснащен функцией плавного
включения света.  Благодаря данной функции макс.
яркость светильника устанавливается не сразу, а мед-
ленно в течение двух секунд. 

Что такое базовая яркость ?
Базовая яркость обеспечивает ночное постоянное
освещение с прим. 10 % мощности освещения. Только
при движении в зоне обнаружения свет включается
(на установленное время, см. продолжительность
включения �) на макс. освещение (100 %). Затем све-
тильник снова переключается на базовую яркость 
(ок. 10%).

Указание: В режиме сумеречного освещения в зависи-
мости от локальной сети электропитания возможны
легкие мерцания СИД. Это не является дефектом изде-
лия и причиной для рекламации.

Режим постоянного освещения �
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Монтаж

За да се постигне дадената дължина на обхвата от 7 м,
височината на монтаж би трябвало да бъде около 2м.

Свързване към мрежата (виж картинката)
   
Кабелът съдържа 3 проводника:
L = фаза (обикновено черен, кафяв или сив)
N = нула (обикновено син)
PE = заземяващ проводник (зелен/жълт)

При съмнение проводниците трябва да бъдат иденти-
фицирани с уред за проверка на напрежението, след
което напрежението отново трябва да бъде спряно.
Фазата (L) и нулата (N) се свързват към лустер клемата.

Важно: Размяна на проводниците води до късо съеди-
нение в уреда или таблото с предпазители. При такъв
случай всеки проводник трябва още веднъж да бъде
идентифициран и свързан наново.
Към системата, разбира се, може да бъде добавен пре-
късвач, за включване и изключване.

За настройка на обхвата се препоръчва да бъде
избран най-краткия интервал.

Всяко засечено движение преди изтичане на времето
връща часовника в първоначална позиция. При наст-
ройка на обхвата и за проверка на функциите се пре-
поръчва да бъде избран най-краткия интервал.

Сведение: След всяко изключване на лампата сензорът
за движение остава неактивен за около 1 секунда. Едва
след това лампата може да се включи при засечено дви-
жение.

Настройка на светлочувствителността 
(праг на задействане) 	
Заводска настройка: 2000 лукса

Желаният праг на задействане на лам-
пата може да бъде регулиран безсте-
пенно от около 2 - 2000 лукса.
 

Регулатор на:

= дневен режим около 2000 лукса.

= нощен режим около 2 лукса.

За настройка на обхвата на дневна светлина регулато-
рът трябва да е на .

Избор на програма �

0 = Плавно включване / без намалено осветление
при достигане на зададения праг на освете-
ност

10 = Плавно включване + намалено осветление 
10 минути

30 = Плавно включване + намалено осветление 
30 минути

= Плавно включване + намалено осветление
цялата нощ

След като корпуса � е монтиран и свързването към
мрежата е осъществено, сензорната лампа може да
бъде включена. При ръчно пускане в експлоатация
посредством ключа за включване, лампата се изключва
за 10 секунди, навлизайки в калибрираща фаза, след
което се активира сензорния режим. Следващо задей-
стване на ключа за включване не е необходимо.

Настройка на обхвата (чувствителност) �
Заводска настройка: 7 м.

Безстепенно регулиране на обхвата от
1 м до 7 м.

Регулатор на:
+ = максимален обхват 7 м
– = минимален обхват 1 м

При настройка на обхвата се препоръчва да бъде
избран най-краткия интервал.

Понятието обхват визира кръглата област на пода, 
която се образува при монтаж на височина 2 м. 

Настройка на времето за изключване �
Заводска настройка: 5 сек.

Желаната продължителност на светене
на лампата може да се регулира безсте-
пенно от около 5 сек. до макс. 15 мин.

Регулатор на: 
+ = максимален период (15 мин).
– = минимален период (5 сек).

Функции  

Инструкция за монтаж
Уважаеми клиенти,

благодарим за гласуваното доверие с покупката на
новата ви дизайнерска външна сензорна лампа. Вие
избрахте висококачествен продукт, произведен, изпи-
тан и опакован с най-голямо старание.

Моля запознайте се с тези инструкции преди монтажа.
Дълга, надеждна и безпроблемна работа може да бъде
гарантирана само при правилен монтаж и пускане в
експлоатация.

Пожелаваме ви много радост с новата ви сензорна
лампа.

BG Принцип на действие 

Сензорната лампа е активен датчик за движение.
Интегрираният високочестотен сензор излъчва висо-
кочестотни електромагнитни вълни (5,8 GHz) и прихва-
ща тяхното ехо. При движение на хора в обхвата на
лампата сензорът отчита промяната в ехото. Микро-
процесор издава команда за включване на осветле-
нието. Засичане през врати, стъкла или тънки стени е
възможно.

Обхват при монтаж на стена:
1) минимален обхват (1 м)
2) максимален обхват (7 м)

Указания за безопасност

n Преди да предприемете каквито и да е работи по
уреда, прекъснете електрическото захранване! 

n При монтаж електрическата система трябва да е без
напрежение. Първо изключете електрическия ток,
след което проверете системата с уред за проверка
на напрежението. 

n Монтажът на сензорната лампа изисква работа с
електричество. За това трябва да се извърши профе-
сионално, според съответните държавни предписа-
ния и изисквания. ( -VDE 0100, -ÖVE / 
ÖNORM E8001-1,         - SEV 1000)
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Сведение:
Мощността на инфрачервения високочестотен сензор
е около 1 mW - това е само 1/1000 част от мощността на
мобилен телефон или микровълнова печка.

около 1 mW около 1000 mW

Описание на уреда

� Стойка за стена
� Корпус
� Подложка, използва се при монтаж с открити 

кабели

 Капак на осветителното тяло
� Настройка на обхвата
� Настройка на времето
	 Настройка на светлочувствителността
� Настройка на програмите
� Функция постоянна светлина

Монтаж под мазилка
Открит монтаж

Сведение:
Сензорът е подходящ за автоматично включване на
осветление. Климатичните условия могат да влияят на
функциите на сензора, при ураганни ветрове, сняг,
дъжд, градушка, би могло да се стигне до нежелано
включване.
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1 м – 7 м

5 сек – 15 мин

2 – 2000 лукса

��

��

1) 2)

7
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Сензорната лампа се включва 
произволно 

n Вятър движи дървета и 
храсти в обхвата

n Засичане на автомобили на пътя

n Обхватът да се промени

n Обхватът да се промени

Проблеми при експлоатация

Сензорната лампа е без напрежение

Сензорната лампа не се включва

Сензорната лампа не се изключва

Проблем

n Дефектен предпазител, не е
включен, прекъснат кабел

n Kъсо съединение

n Нов предпазител, да се включи;
проводниците да се проверят с
уред за напрежение 

n Да се проверят връзките

n При дневен режим, настройката
на светлочувствителността е на
нощен режим

n Прекъсвачът е изключен
n Предпазител дефектен

n Обхватът не е настроен целево

n Настройката да се направи 
наново (регулатор 	)

n Да се включи
n Нов предпазител, евентуално 

да се провери връзката
n Да се регулира отново

n Продължително движение в
обхвата

n Да се провери обхвата и евенту-
ално да се регулира отново

Сензорната лампа не се изключва
напълно

n Избрано е намалено осветление n Програматор на 0

Причина Решение

Гаранция за функционалност

Този продукт на STEINEL е произведен с най-голямо
старание, проверен е за функционалност и безопас-
ност, според действащите разпоредби, след което е
подложен на качествен контрол, на принципа на слу-
чайния избор. STEINEL гарантира перфектна изработка
и функции. Гаранцията е с продължителност 36 месеца
и започва от деня на покупката. Ние отстраняваме
дефекти, причинени от грешки в производството или
качеството на материала, ремонтирайки или заменяй-
ки дефектните части, по наш избор. Гаранцията не
важи за щети по износващи се части, както и за щети и
дефекти, получени в резултат на неправилна употреба
или поддръжка. Последващи щети на чужди предмети
са изключени от гаранцията.
Гаранцията е валидна само, ако неразглобеният уред
бъде изпратен на съответния сервиз, добре опакован
и придружен от кратко описание на дефекта, касова
бележка или фактура (дата на покупка и печат на тър-
говец).

Ремонтен сервиз:
След изтичане на гаранцията или при
дефекти, непокрити от гаранцията,
попитайте в най-близкия сервиз за 
възможностите за поправка.

Декларация за съответствие

Този продукт съответства на:
- Директивата за ниско напрежение 2006/95/ЕО
- Директивата за електромагнитна съвместимост

2004/108/ЕО
- Директивата за ограничаване на вредните 

материали 2011/65/ЕО
- ОЕЕО Директива 2012/19/ЕО

Технически данни

Размери (В x Ш x Д): 95 x 331 x 157 мм

Материал: корпус: алуминий 
капак: пластмаса 

Захранване: 230 V 50/60 Hz

Мощност: 12 W / 400 lm / 33,3 lm/W

Температура на цвета: 3000 келвина (топло бяло)

Живот на LED: 50.000 часа

Ъгъл на обхват: 180° със защита за пролазване под обхвата

Дължина на обхвата: 1 – 7 м (радиално)

Настройка на светлочувствителността: 2 – 2000 лукса

Настройка на времето: 5 сек. – 15 мин.

Намалено осветление: 0 или 10%, плавно включване

Постоянна светлина: възможност за включване (4 часа)

Вид защита: IP 44

Клас защита: II

Температурен диапазон: -20 °C до +40 °C
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Ако към системата бъде включен прекъсвач, освен
включване и изключване, са възможни и следните фун-
кции:

Постоянна светлина
1) Включване:
Ключът да се изключи и включи два пъти. Лампата се
поставя на постоянна светлина за 4 часа (син LED свети
зад капака 
), след това тя преминава автоматично
отново в сензорен режим. (синият LED угасва).
2) Изключване:
Ключът да се изключи и включи веднъж. Лампата се
изключва, съответно преминава в сензорен режим.

Важно:
Многократното натискане на ключа трябва да послед-
ва бързо (в рамките на 0,2 - 1 сек.).

Какво представлява плавното включване ?
Сензорната лампа разполага с функция за плавно
включване. Това означава, че при включване светлина-
та не достига своя максимум веднага. 100 % освете-
ност се постигат в продължение на една секунда.
Също така светлината бавно угасва при изключване.

Какво представлява намаленото осветление ?
Намаленото осветление дава възможност за нощно
осветяване, с около 10 % от осветителната мощ. Едва
при движение в обхвата светлината се включва на мак-
сималните 100 % (за избрано време, виж забавяне на
изключването �). След което лампата отново преми-
нава на намалено осветление (около 10 %).

Сведение: в зависимост от локалната електрическа
мрежа, в затъмнен режим може да се стигне до леко
трептене на светодиодите. Това не е дефект в продук-
та, нито е причина за рекламация.

Функция постоянна светлина  �
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安装

为了达到规定的 7 m 有效距离，安装高度应该

大约为 2 m。

电源线连接（见图）

电源线由 3 芯电缆组成：

L = 相线（通常为黑色、棕色或灰色）

N = 零线（通常为蓝色）

PE = 地线（绿色/黄色）

不确定时，必须使用试电笔鉴定电缆，然后重新切

断电源。相线 (L) 和零线 (N) 连接在灯架接线头上。

重要：混淆接头将导致设备内或者保险丝盒内发

生短路。此种情况下须辨别每根电缆并重新连接。

在电源线上可以安装用于开关的电源开关。

时间设置（关闭延迟）�

出厂设置：5 秒

灯所需的 亮灯时间可在 约 5 秒至 15 分

钟（最长）之间进行无级设置。

调节器设置至：

+ = 最长时间（15 分钟）。

– = 最短时间（5 秒）。

设置感应范围时，建议选择最短时间 –。

如果在该时间结束前感应到任何移动，计时器均会重新

启动。设置感应范围和进行功能测试时，建议设置最短

时间。 

提示：每次关闭灯后，新的移动感应会中断约 1 秒钟。该

时间结束后，感应灯才能在感应到移动时亮起。

亮度设置（响应阈值）	

出厂设置：2000 Lux

灯所需的响应阈值 灯可在约 2 - 2000 Lux
的范围内无级设置。

 调节器设置至：

= 白天模式约 2000 Lux。

= 夜晚模式约 2 Lux。

白天设置感应范围时，须将调节器设置至 。

程序设置�

0 = 超过设置的亮度值时软启动/无底灯亮起

10 = 软启动 + 底灯 10 分钟

30 = 软启动 + 底灯 30 分钟

= 软启动 + 底灯整个夜晚

壳体 � 安装完毕并连接电源线后，感应灯即可使用。

如果使用灯开关手动调试灯，测量阶段时，灯在 10 秒

钟后自动关闭，随后针对传感器模式激活。无需重新操

作灯开关。

有效距离设置（灵敏度）�

出厂设置：7 m。

可无级设置 1 至 7 m 的有效距离。

调节器设置至：

+ = 最大有效距离 7 m

– = 最小有效距离 1 m

设置感应范围时，建议选择最短时间–。

有效距离是指 将感应灯安装在 2 m 高度时，

其在地面上产生的区域直径。

功能

安装说明
尊敬的客户，

感谢您选购我们的新型室外感应照明设计，对于您的信

赖我们深感荣幸。您购买的这款高质量产品业已经过精

心地生产与测试，同时还附有精致的包装。

安装前请仔细阅读本安装说明。只有正确安装与调试才

能确保产品长期可靠、无故障的运行。

我们希望您尽情体验全新的感应灯。

中 原理

感应灯属于一种主动型运动检测器。集成式 iHF感应器可

发射高频电磁波（5.8 GHz）并接收其反射波。在灯感应

范围内发生人员移动时，感应器将会感应到反射波。微

处理器随即发出“打开感应灯”开关指令。即使在门、

玻璃窗或薄墙阻隔的情况下，也能进行感应。

墙面安装时的感应范围：

1) 最小有效距离（1 m）

2) 最大有效距离（7 m）

安全性提示

n  在设备上进行任何工作前均须断开电源！

n 安装时必须确保连接的电线无应力。因此，首先切

断电源，并使用试电笔检查是否存在电压。

n 安装感应灯时涉及电源电压的相关工作，因此必须

根据国内通用的安装规定和连接条件执行专业工作。

（D - VDE 0100，A -ÖVE / ÖNORM E8001-1，

� - SEV 1000）

提示：

iHF 感应器高频功率约为 1 mW – 仅相当于手机或微波炉

发射功率的千分之一。

约 1 mW 约 1000 mW

设备说明

� 墙壁支架

� 灯外壳

� 明装间隔座


 灯罩

� 有效距离设置

� 时间设置

	 亮度设置

� 程序设置

� 长亮功能

暗装

明装

提示：

感应器适用于自动开关灯。天气条件可能影响感应器的

功能，强风暴、强降雪、强降雨以及冰雹天气可能导致

功能错误激活。

104 中

I

II

1 м – 7 м

2 – 2000 Lux

��

��

1) 2)

7

5 秒 – 15 分钟
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感应器意外打开 n 风吹动感应范围内的树枝和
灌木丛

n 感应到街道上的汽车

n 调整范围

n 调整范围

运行故障

感应灯无电压

感应灯无法打开

感应灯无法关闭

故障

n 保险丝损坏，未接通，电线断路

n 短路

n 更新保险丝，打开电源开关，使
用试电笔检查电线

n 检查接头

n 在白天模式下，亮度设置处于夜晚
模式

n 电源开关关闭

n 保险丝损坏

n 感应范围未进行针对性设置

n 重新设置（调节器 	）

n 打开

n 更换保险丝，必要时检查连接

n 重新调整

n 感应范围内出现持续移动 n 检查范围，必要时重新调整

感应灯未完全关闭 n 已选择底灯 n 程序选择开关位于 0

原因 解决方法

功能质保

该产品系施特朗精心研发制造，已根据有效规定通过了

功能性及安全性审核，并进行了抽样检查。施特朗保证

其产品性能和功能完好。质保期为 36 个月，自消费者购

买日起计算。材料或生产错误导致的产品缺陷由我方负

责排除，质保服务（通过维修或是更换缺陷部件解决）

将由我方决定。耗材损失、未正确使用及保养造成的损

失和损坏未包含在质保范围内。此外，外购物品的间接

损失亦不属于质保范畴。仅当将未拆卸的设备连同简要

的故障说明、收款凭据或发票（购买日期和零售商盖章）

包装好并寄至相关维修点时，才能享受质保。

维修服务：

超过保修期或不在保修范围内的缺陷，

请咨询就近的维修服务站是否可以进行

维修。

一致性声明

本品符合：

- 低压指令 2006/95/EC

- EMC 指令 2004/108/EC

- RoHS 指令 2011/65/EC

- WEEE 指令 2012/19/EC

技术参数

尺寸（高 x 宽 x 深）： 95 x 331 x 157 mm
材料: 灯外壳: 铝 

灯罩: 塑料 

电源连接： 230 V 50/60 Hz
功率： 12 W / 400 lm / 33.3 lm/W
色温： 3000 Kelvin（暖白光）

LED 使用寿命： 50000 小时

感应角度： 180°，底部覆盖

感应有效距离： 1 – 7 m（径向）

亮度设置： 2 – 2000 Lux
时间设置： 5 秒 – 15 分钟

底灯： 0 或 10 %，软启动

长亮灯： 可控（4 小时）

保护形式： IP 44
防护等级： II

温度范围： -20°C 至 +40° C

106 中

如果电源线上安装了电源开关，则除简单的开关功

能外，还能实现下列功能：

长亮灯模式

1) 打开长亮灯：

开关关闭并打开 2 次。将灯设置为 4 小时的长亮灯（灯

罩 
 后方的蓝色 LED 亮起），随后，灯将重新自动转

换为感应器模式（蓝色 LED 熄灭）。

2) 关闭长亮灯：

开关关闭并打开 1 次。灯关闭或切换至感应器模式。

重要：

应该依次快速操作开关多次（在 .2 - 1 秒的范围内）。

何为灯软启动？

感应灯具有灯软启动功能。这表明，灯打开时不会直接

切换至最大功率，而是在一秒内亮度被逐渐调高至

100 %。同样，灯关闭时，则逐渐变暗。

何为底灯？

每晚底灯可以以大约 10 % 的灯功率持续亮起。仅当感应

范围出现移动时，灯才会切换至最大灯功率（100 %）

（设置的时间内，参见关闭延迟�）。然后灯重新切换至底

灯（约 10 %）。

提示：调光模式下，本地电网可能导致 LED轻微闪烁。

这并非产品缺陷，不得据此索赔。

长亮功能 �


